
One Page Selling Brief – PROFIdrive AC1 & AC3 

Umgebungsbedingungen und Abmessungen  

Nutzungsumgebung • Antriebsregler der Baureihen SC6/SI6 ab Firmware V 6.5-D 

• PROFINET-Netzwerke mit Antriebssteuerung über PROFIdrive, 
typischerweise in Kombination mit SIMATIC-Steuerungen von Siemens 

Abmessungen Keine, bei PROFIdrive handelt es sich um eine Applikation 

Features 

Vermarktung Kostenlose Erweiterung der Antriebsregler-Basisfunktionalität 

Funktion Herstellerunabhängige Antriebssteuerung gemäß Spezifikation PROFIdrive 

AC1 & AC3 

PROFIdrive-Funktionen AC1: Standardantriebe, Drehzahlregelung mit Drehzahlsollwert 

AC3: Positionierantriebe, antriebsbasierende Positionierung 

PROFIdrive-Anbindung PROFIdrive ist ein herstellerunabhängiges Geräteprofil für Antriebe, das 

über PROFINET übertragen wird 

PROFIdrive-Telegramme AC1: Standardtelegramme 1, 2, 3 

AC3: Siemens Telegramm 111 

Zykluszeit der Applikation Alle von den Antriebsreglern SC6/SI6 unterstützten 

Applikationszykluszeiten (250 µs – 8 ms) werden unterstützt 

Verfügbarkeit Ab DriveControlSuite V 6.5-D (August 2021) 

Inbetriebnahme • Konfiguration in der DriveControlSuite ab V 6.5-D 

• Projektierung in der Automatisierungssoftware der Steuerung auf Basis 

GSD-Datei 

Service • Einfacher Gerätetausch mit Hilfe der optionalen SD-Karte 

Sonstiges • Der Marktstart für PROFIdrive AC4 (Motion Control, 

steuerungsbasierende Positionierung), das auf dem isochronen 

PROFINET IRT basiert, ist für das 1 Quartal 2022 geplant 

Zielanwendungen 

Markt Nationaler und internationaler Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere 

im Bereich Prozesstechnik 

Applikationen Einfache PROFIdrive-Anwendungen in Kombination mit Siemens SIMATIC 

Steuerungen der Baureihe S7-1500(T) 

Kunden Neukunden im Bereich Systemgeschäft mit Schwerpunkt Elektronik 

Primärer Kundennutzen • Anbindung des umfangreichen STÖBER Produktprogramms an die 

standardisierte PROFIdrive-Schnittstelle von Steuerungen 

• Einfache Projektierung auf Steuerungsseite 

Bruttovertriebspreise 

Typenbezeichnung Id.-Nr. BVP 

Applikation PROFIdrive — 0 € 

 


