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Las presentes instrucciones de servicio contienen informa-
cion sobre el transporte, el montaje, la puesta en servicio y el
mantenimiento de los reductores antideflagrantes de STO-
BER. Se debe respetar la documentacion suministrada de los
motores y demas componentes de accionamiento adosados.

1 Uso conforme

Los reductores antideflagrantes de STOBER cumplen los re-
quisitos de la directiva ATEX 2014/34/UE y son conformes
con las normas que se indican a continuacion:

+ EN1127-1:2011-07

+ ENISO 80079-36:2016-04

+ ENISO 80079-37:2016-04

Los reductores estan disefiados para instalarse en maquinas

e instalaciones industriales. El uso conforme a lo previsto in-

cluye lo siguiente:

*  El reductor unicamente debe utilizarse con la finalidad
para la cual ha sido disefiado.

«  Elcliente no debe intentar modificar el reductor por cuen-
ta propia.

* No se debe pintar la carcasa del reductor (el aumento del
grosor del revestimiento puede provocar que la carcasa
del reductor se cargue electrostaticamente).

* El reductor unicamente se debe utilizar en la zona con
riesgo de explosion que se corresponde con la
identificacion de la placa de caracteristicas ATEX.

«  Elreductor debe utilizarse en el intervalo de temperatura
ambiente Ta que se especifica en la placa de caracteris-
ticas ATEX.

* De conformidad con EN 50281-2-1, las acumulaciones
de polvo en el reductor no deben exceder un grosor de,
como maximo, 5 mm.

«  Elusodel reductor no debe exceder los regimenes de re-
voluciones y pares de giro admisibles especificados en la
confirmacion del pedido.

* Se deben respetar los intervalos de mantenimiento e ins-
peccion.

+ Se deben respetar las presentes instrucciones de servi-
cio.

/\ ADVERTENCIA!

Si el reductor no se utiliza conforme a lo previsto, puede
producirse una explosion que ocasionaria lesiones gra-
ves o incluso mortales.

P iElreductor debe utilizarse siempre conforme a lo previs-
to!
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2 Informaciones de seguridad

A ADVERTENCIA!

Si el reductor se utiliza en un emplazamiento con riesgo
de explosion sin respetar las presentes instrucciones de
servicio, podria excitar las fuentes de ignicién y provocar
una explosion que ocasionaria lesiones graves o incluso
mortales.

P Respete siempre el contenido de las presentes instruc-
ciones de servicio!

Tenga también en cuenta las disposiciones nacionales, loca-
les y especificas de la instalacion en vigor.

A ATENCION!

iRiesgo de quemaduras!

iDurante el servicio, la temperatura de la superficie del reduc-
tor puede sobrepasar ampliamente los 65 °C!

» Deje que el reductor se enfrie suficientemente antes de
tocarlo o utilice guantes de proteccion.

2.1 Peligro de ignicion y medidas de pro-
teccién

A continuacién se resumen los peligros de ignicién que pue-

den darse durante el uso del reductor, sus causas y las me-

didas de proteccion que se describen en las presentes
instrucciones de servicio.

Peligro de ignicion: Calentamiento de las superficies

Causas posibles: Friccion excesiva debido a un montaje inco-

rrecto, desgaste, sobrecarga o fugas.

Medidas de proteccién:

* Respetar los pares de giro y los regimenes de revolucio-
nes maximos admisibles

+ Limitar la corriente del motor

* Realizar un control antes de la puesta en servicio

* Medir la temperatura maxima de las superficies durante
la puesta en servicio

* Realizar la inspeccion y el mantenimiento de forma regu-
lar

Peligro de ignicion: Chispas de origen mecanico

Causas posibles: Montaje incorrecto o fugas

» Realizar un control antes de la puesta en servicio

» Realizar la inspeccion y el mantenimiento de forma regu-
lar

Peligro de ignicion: Descarga electrostatica

Causas posibles: Fricciones, diferencias de potencial entre

los componentes

+ Utilizar exclusivamente componentes con homologacién
ATEX

+ Conectar a tierra la carcasa del reductor

* Se evitan los procesos de separacion de la carga en la
carcasa de la caja de reductores (no hay friccion en la
ropa del personal operario; limpieza de las cubiertas de
plastico con un pafio humedo).
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2.2 Requerimientos al personal

Todos los trabajos en el equipo eléctrico de los accionamien-
tos soélo deben ser llevados a cabo por electricistas especia-
lizados. Montaje, mantenimiento y reparacién en piezas
mecanicas solo deben ser llevados a cabo por ajustadores,
mecanicos industriales o personas con calificacion equiva-
lente.

3 Descripcion del reductor

Los datos técnicos del reductor/motorreductor se pueden
consultar en la confirmacion del pedido. Estos datos se refie-
ren al lubricante utilizado, que se especifica en la placa de ca-
racteristicas del reductor. Puede consultar otros datos
técnicos y esquemas de dimensiones en el catalogo corres-
pondiente de STOBER.

3.1 Identificacion ATEX

En la placa de caracteristicas ATEX se utilizan las siguientes
identificaciones para los reductores.

@ Il 2 G Ex h IIcC T3 Gb

Identificacion segun la
directiva ATEX

Identificacion segun
EN ISO 80079-36

Cédig Denominacién
o

@ Simbolo Ex

Il Grupo de dispositivos

Explicacion

Segun la directiva ATEX

2 Categoria del dispositivo

3

G Tipo de atmodsfera Gas

D explosiva Polvo

Ex Simbolo Ex Segun EN ISO 80079-36
h Letra identificativa de los

dispositivos no eléctricos

lic Grupo de explosion Gases (como hidrégeno)

lHnc Particulas suspendidas
inflamables, polvos
conductivos y no
conductivos

T3 Clase de temperatura Para gases (max. 200 °C)
T4 Para gases (max. 135°C)
T200° Para polvos (max. 200 °C)
T120° Para polvos (max. 120°C)

Gb Nivel de proteccion del  Para la zona 11
Gc equipo (EPL) Para la zona 2"
Db Para la zona 21"
Dc Para la zona 22'

1) Segun IEC 60079-10-X
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4 Transporte y almacenamiento

Durante el transporte de los reductores/motorreductores, se
debe prestar atencion a que los ejes y los rodamientos no su-
fran golpes y resulten dafiados.

Para transportar los reductores verticalmente deben utilizar-
se las armellas de la carcasa del reductor. Para sujetar el re-
ductor sin las armellas, sujete un cable de sujecién adecuado
directamente a su carcasa.

Tenga en cuenta que las armellas Unicamente estan disefia-
das para el transporte vertical de los reductores, sin ningun
componente adicional instalado. Debe procurarse una suje-
cion adicional para el motor que esta adosado al reductor, y
debe prestarse atencion a que el conjunto no se levante tor-
cido.

Si decide quitar las armellas al finalizar el montaje, tape los
orificios roscados de forma permanente utilizando un método
adecuado a la categoria de proteccion del reductor.

Los reductores/motorreductores se deben guardar Unica-
mente en un lugar cerrado y seco. Unicamente se permite el
almacenamiento en un lugar exterior con tejado de forma
temporal. Los reductores/motorreductores se deben proteger
adecuadamente frente a las condiciones ambientales dani-
nas y el deterioro mecanico.

Si los reductores/motorreductores se almacenan temporal-
mente en un lugar con una humedad ambiente elevada, de-
ben evitarse los cambios bruscos de temperatura para que no
se forme condensacion.

Almacenamiento prolongado

En caso de almacenamiento prolongado, las piezas sin pintar
del reductor se deben proteger adecuadamente contra la co-
rrosion. Llene el reductor totalmente con el lubricante especi-
ficado en la placa de caracteristicas. Antes de realizar la
puesta en servicio del accionamiento, vuelva a reducir la can-
tidad de lubricante al nivel correcto que se indica en la placa
de caracteristicas.

5 Montaje

Examine la entrega inmediatamente después de la recepcion
para detectar eventuales dafios de transporte. Comunique
esto de inmediato a la empresa de transporte. No ponga en
marcha un reductor/motorreductor que esté dafado.

Retire el material de embalaje del reductor/motorreductor y
eliminelo de conformidad con las disposiciones legales loca-
les en vigor.

Antes de montar el reductor, debe comprobarse lo siguiente:

* ;Los datos de la placa de caracteristicas ATEX del re-
ductor (grupo de dispositivo, categoria, EPL, clase de
temperatura y superficie maxima de la temperatura) son
conformes con la zona con riesgo de explosion en la que
se va a utilizar el reductor?

+ ;El montaje del reductor se realiza en una zona sin ries-
go de explosion?

+ ¢ Todos los elementos de accionamiento y de salida que
se van a montar disponen de una proteccion antidefla-
grante adecuada?
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INDICACION

Los labios de sello de los anillos retén pueden ser dana-
dos por el uso de disolventes.

P Al eliminar la proteccion contra corrosion cuide de que
los labios de sello de los anillos retén no entren en con-
tacto con disolvente.

Antes del montaje elimine completamente la proteccion con-
tra corrosion en los extremos de los ejes.

5.1 Posiciones de montaje

La version del reductor y la cantidad de lubricante cargada en
fabrica estan adaptadas a la posicién de montaje del reduc-
tor. Por este motivo, los reductores unicamente se deben
montar en la posicion especificada en la confirmacién del pe-
dido. Los reductores estan equipados con un rétulo que indi-
ca el lado que debe mirar hacia abajo.

5.2 Instalacion del reductor

El reductor debe montarse en una subestructura plana, que

absorba las vibraciones y que sea resistente a las torsiones.

Para fijar los reductores KL, KS, PK y PKX, utilice tornillos de

la clase de resistencia 10.9; para el resto de reductores, utili-

ce tornillos de la clase de resistencia 12.9.

Adapte el reductor al borde de ajuste (adaptacion H7).

Durante el montaje se debe tener en cuenta lo siguiente:

»  Solo parareductores KL con fijacion de las patas: Las pa-
tas y las superficies de contacto de la carcasa no se de-
ben apoyar entre si.

* No se deben exceder las fuerzas transversales y axiales
admisibles.

* Se debe poder acceder facilmente a las valvulas de pur-
ga.

+ Debe asegurarse la conexién a tierra de la carcasa del
reductor a través de los componentes metalicos de la
instalacion.

Reductor/motorreductor con eje macizo y conexién por
chaveta; montaje de elementos de transmisién:

El eje final esta provisto de una rosca de centrado segun DIN
332 hoja 2, prevista tanto para la colocacion como también
para la fijacion axial mediante un tornillo central, de elemen-
tos de transmision (rueda dentada, rueda para cadena, polea
para correa, cubo de acoplamiento). Extremos de eje hasta
@55 tienen una tolerancia ISO k6, mayores que 255 ISO m6.
La chaveta responde a DIN 6885 hoja 1.

INDICACION

Daiios en la via de rodadura del rodamient
P Evite los golpes en el arbol terminal.

Reductor/motorreductor con eje hueco y conexiéon por
chaveta:

a) Reductores enchufables son enchufados sobre el eje de
accionamiento de la maquina accionada. El par antagénico
debe ser soportado ya sea por el abridado del reductor o a
través de un soporte de par de torsion. En caso de fijacién por
brida, la superficie de conexion de la brida en la maquina no
debe tener una desviacion ortogonal mayor que 0,03/100 mm
respecto al eje del arbol (peligro de deformacién de los apo-
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yos, carga inadmisible por flexion del eje de la maquina). En
general, en reductores con ejes huecos debe observarse una
alineacion del eje de la maquina con respecto al eje hueco del
reductor (desviacién max. < 0,03 mm).

b) El taladro del eje hueco esta ejecutado segun la tolerancia
ISO H7 y el chavetero segun DIN 6885 hoja 1. iEl eje de la
magquina debe ser ISO k6! El eje de la maquina debe tener
una rosca de centrado segun DIN 332 hoja 2. El disco de co-
locacion/ extraccion instalado en el eje hueco esta previsto
para la fijacion axial del reductor mediante tornillo central.

Colocacion del reductor sobre el eje de la maquina:

- Untar el eje de la maquina con grasa de montaje

- Untar la ranura espiral del eje hueco y el chavetero con gra-
sa de montaje

- Colocar el reductor con ayuda del tornillo central. jNo em-
plear golpes de martillo!

INDICACION

Agarrotamiento del reductor por oxidacion.

» No monte los reductores secos bajo ningin concepto, ya
que sufririan agarrotamiento por oxidacion y no podrian
extraerse para repararlos.

Desmontaje: Empuje el reductor mediante el disco de ex-
traccion y el correspondiente tornillo de extraccion. jProteger
el centrado del eje de la maquina mediante una arandela! En
caso de eje agarrotado recomendamos hacer actuar durante
un tiempo prolongado aceite para aflojar éxido en el asiento
de ajuste de los extremos de eje.

Reductor/motorreductor con eje hueco y disco de con-
traccion:

jLas indicaciones bajo el punto a) también valen aqui y deben
ser observadas necesariamente! La descripcion de la cone-
xion con disco de contraccion asi como las disposiciones de
montaje y de seguridad se encuentran en la HOJA DE INS-
TRUCCIONES TECNICAS “Instrucciones de montaje para
eje hueco con disco de contraccion”.

5.3 Desaireacion

Los reductores estan cerrados por todos los lados y no se
purgan.

6 Puesta en servicio

6.1 Antes de la puesta en servicio

Antes de realizar la puesta en servicio, debe comprobarse lo

siguiente:

* ;Se ha asegurado una ventilaciéon adecuada para el re-
ductor y que no pueda entrar calor desde el exterior (p.ej.
a través de un acoplamiento)? El aire de refrigeracion no
debe sobrepasar los 40 °C.

* Para los reductores con eje hueco y anillo de contrac-
cion: ¢ Los tornillos de sujecion se han apretado al par de
apriete especificado? ¢ La cubierta del anillo de contrac-
cion esta montada correctamente?

+ Para los reductores con adaptador de motor: ¢ El motor
adosado cubre completamente la superficie de brida del
adaptador del motor, garantizando asi la categoria de
proteccion IP65?

ID 443005_es.01



Instrucciones de operacion

www.stober.com

Reductores servo ortogonales antideflagrantes KL/KS/PHK/PHKX/PHQK/PK/PKX

£
%3 STOBER

* Para los reductores con adaptador de motor ME: ;El
acoplamiento a presion se ha apretado al par de apriete
especificado? ¢ El tapon de cierre esta montado correc-
tamente?

» Sise han desmontado las armellas, ¢ los orificios se han
tapado con los tapones correspondientes?

* ;Se ha asegurado que el motor instalado no sobrecar-
gue el reductor en términos de par de giro admisible? (El
par de giro admisible se puede consultar en la confirma-
cién del pedido).

»  Si el motor instalado se utiliza en un regulador de accio-
namiento: ¢ El regulador de accionamiento esta configu-
rado para impedir que se sobrecargue el reductor?

A ADVERTENCIA!

iPeligro de lesiones con las piezas méviles!

Antes de conectar el accionamiento, se debe comprobar lo si-
guiente:

» ;La puesta en marcha no supone un peligro para nadie?

P ;Todos los dispositivos de seguridad y proteccién estén
instalados correctamente, incluido en el modo de prue-
ba?

¢ El accionamiento no esta bloqueado?
¢ Los frenos estan ventilados?
¢ El sentido de rotacion del accionamiento es correcto?

vVvvyy

¢ Los componentes fijados a la salida, como chavetas o
elementos de acoplamiento, estan asegurados adecua-
damente contra las fuerzas centrifugas?

6.2 Durante la puesta en servicio

Puesto que las condiciones de servicio de los reductores
pueden ser muy diferentes, para garantizar un funcionamien-
to seguro en condiciones de servicio maximas, se debe ase-
gurar que la temperatura de la superficie del reductor no
sobrepase el valor maximo admisible. Para ello, realice la si-
guiente medicion utilizando un instrumento de medicion de
temperatura convencional.

Determine la temperatura de la superficie en el punto de tran-
sicion entre el reductor y el motor donde la posicion de la caja
de bornes impide la ventilacién mediante el ventilador del mo-
tor.

Para los reductores con adaptador de motor o eje de accio-
namiento libre, la temperatura de la superficie debe determi-
narse en el punto de union entre la brida del reductor en el
lado de entrada y los componentes adosados.

A plena carga, la superficie tarda unas 3 horas en alcanzar la
temperatura maxima; en condiciones de temperatura am-
biente maxima, no se debe exceder el valor maximo de
90 °C. Si se excede el valor maximo, pare el accionamiento
de forma inmediata y péongase en contacto con el servicio téc-
nico de STOBER.
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7 Mantenimiento
7.1 Inspecciéon y mantenimiento

/\ ADVERTENCIA!

Peligro de explosion debido a la carga electrostatica!

P Limpie las tapas de plastico del reductor sélo con un
pafio humedo.

Para garantizar la seguridad de funcionamiento en términos

de proteccion antideflagrante, se deben realizar los trabajos

de mantenimiento e inspeccion que se indican a continuacion

respetando los intervalos de tiempo especificados:

A diario o segun la presencia de polvo

*  Quitar el polvo acumulado en la superficie del reductor
(STOBER recomienda quitar el polvo a partir de 1 mm de
grosor)

Cada 500 horas de servicio o, como maximo, cada 3 me-

ses

* Inspeccionar visualmente si hay fugas en los retenes
para ejes

»  Escuchar los sonidos de funcionamiento para identificar
posibles dafos en los rodamientos

Cada 5000 horas de servicio o, como maximo, cada 5
anos

*  Cambiar el lubricante

»  Sustituir los retenes para ejes

Cada 10000 horas de servicio
»  Sustituir los rodamientos de rodillos

Siempre que se cambie el lubricante se deben respetar las
especificaciones y la cantidad de lubricante indicadas en la
placa de caracteristicas del reductor. No se deben mezclar lu-
bricantes con diferentes especificaciones.

7.2 Comportamiento en caso de fallas

Si se aprecian cambios respecto al modo de funcionamiento

normal, significa que el accionamiento no funciona correcta-

mente. Estos son p. €j.:

« Consumo de potencia, temperaturas u oscilaciones ma-
yores

* Ruidos u olores extrafios

* Fugas en la reductora

» Activacion de los dispositivos de supervision

En este caso, detenga el accionamiento lo mas rapidamente

posible y péngase en contacto con el servicio técnico de

STOBER.
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7.3 Contacto

El servicio técnico STOBER puede ayudarle con lo siguiente:
»  Sitiene alguna pregunta sobre el producto,

* Avreparar las averias,

¢ Arealizar las tareas de mantenimiento,

* A conseguir piezas de recambio.

Cuando se ponga en contacto, tenga a mano el numero de
serie y la denominacion de tipo del reductor. Esta informacion
se puede consultar en la placa de caracteristicas del reduc-
tor.

Adicionalmente, para pedir piezas de recambio, también se
necesita el nimero de referencia de la pieza de recambio de
acuerdo con la lista de piezas de recambio correspondiente.

Datos de contacto Sede central de Alemania:
STOBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG
Kieselbronner Str. 12

75177 Pforzheim

Teléfono de atencion +49 7231 582-3000
mail@stoeber.de

Datos de contacto Filial de EE. UU.:
STOBER Dirives Inc.

1781 Downing Drive

Maysville KY 41056

Teléfono de atencién +1 606 563-6035
service@stober.com

7.4 Eliminacion

Este producto contiene materiales reciclables. Para la elimi-
nacion observe las regulaciones legales vigentes en el sitio.
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