Anschlussplan ‘o STOBER

Motor EZ_MA an B&R ACOPOS (Customer Al)

1 Sicherheitshinweise 2 Anschlussbelegung Leistungssteckverbinder
Beim Anschluss und Betrieb von Motoren kénnen erhebliche Gefah- Die GroRRe und das Anschlussbild des Leistungssteckverbinders sind
ren fir Gesundheit und Leben von Personen auftreten! Beachten Sie von der BaugroRe des Motors abhangig.

die nachfolgenden Sicherheitshinweise, die Betriebsanleitung des

. . o . SteckverbindergrofRe con.23
Motors, sowie die geltenden nationalen, értlichen und anlagespezifi-

schen Bestimmungen. Anschlussbild Pin Anschluss
1 1U1 (Phase U)
/\ WARNUNG!
3 1V1 (Phase V)
Der Motor wird mit hoher elektrischen Spannung betrieben! 4 1W1 (Phase W)
Berlihren von spannungsfiihrenden Teilen ist lebensgeféhrlich!
= Den elektrischen Anschluss des Motors diirfen nur A 1BD1 (Bremse )
Elektrofachkrifte ausfiihren. B 1BD2 (Bremse -)
= Schalten Sie vor dem elektrischen Anschluss die C 1TP1 (Temperatursensor +)
Spannungsversorgung der Maschine mit dem Hauptschalter ab D 1TP2 (Temperatursensor —)
und-5|chern- sie diesen gegen V\/_lede-relnschalten. @ PE (Schutzleiter)
= SchlieBen Sie den Motor nur mit Leistungsanschlusskabeln an,
die von STOBER empfohlen sind.
= Offnen Sie nicht das Gehiuse des Leistungssteckverbinders. SteckverbindergréRe con.40
. . . L Anschlussbild Pin Anschluss
ACHTUNG! Dieser Anschlussplan gilt nur fiir den im Titel angegebe-
nen Motortyp und Antriebsreglertyp! Uberpriifen Sie, ob dieser An- U 1U1 (Phase U)
schlussplan zu den Angaben auf dem Typenschild des Motors und \Y 1V1 (Phase V)
des Antriebsreglers passt und ob die Anschlusskabel diesem An- W 1W1 (Phase W)
schlussPIan entsprechen. Kontaktieren Sie bei Fragen den Service N 18D1 (Bremse +)
von STOBER.
ACHTUNG! Der direkte Anschluss des Motors ans Stromnetz fiihrt _ 18D2 (Bremse -)
zu Schiden am Motor! SchlieRen Sie den Motor nur an den vorgese- 1 1TP1 (Temperatursensor +)
henen Antriebsregler laut diesem Anschlussplan an. 2 1TP2 (Temperatursensor —)
ACHTUNG! Anschlusskabel, die nicht auf den Motor abgestimmt @ PE (Schutzleiter)
sind, konnen zu Beschddigungen des Motors fiihren oder dazu,

dass die gesetzlichen Vorgaben fiir EMV nicht mehr eingehalten
werden kénnen und Gewahrleistungsanspriiche erléschen! Ver-
wenden Sie auf lhren Motor abgestimmte Anschlusskabel aus dem
STOBER Lieferprogramm oder beim Anschluss an einen Antriebsreg-
ler eines Fremdherstellers entsprechende Originalkabel des jeweili-
gen Fremdherstellers.
ACHTUNG! Motorkomponenten wie Encoder oder Temperatursen-
soren konnen durch elektrostatische Entladung beschadigt wer-
den! Berlhren Sie nicht mit den Fingern die Kontakte der Steckver-
binder.
ACHTUNG! Die Steckverbinder konnen durch nicht sachgemaRle
Handhabung beschadigt werden. Beachten Sie folgende Hinweise:
= Ziehen Sie bei Schraubverbindungen die Uberwurfmutter von
Hand an (nicht mit einem Werkzeug).

= Verdrehen Sie den Steckverbinder des Motors mit Hilfe des an-
geschlossenen Gegensteckers vom Anschlusskabel (nicht mit ei-
nem Werkzeug).

= Verdrehen Sie die Steckverbinder nur innerhalb des zuldssigen
Verdrehbereiches.
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Motor EZ_MA an B&R ACOPOS (Customer A1)

3 Anschlussbelegung Encodersteckverbinder

Encoder EnDat 2.1 mit Sin/Cos-Inkrementalsignalen, Steckverbin-
dergroBBe con.23

Anschlussbild Pin Anschluss
1 Up sense
2
3
4 0V sense
5
6
7 Up +
8 Clock +
9 Clock -

10 0V GND
11

12 B+ (Sin +)
13 B - (Sin -)
14 Data +

15 A+ (Cos +)
16 A - (Cos -)
17 Data -

4 Anschluss Haltebremse

Die (optionale) Motor-Haltebremse wird tber den Leistungsstecker-
verbinder angeschlossen.

ACHTUNG! Anschlussfehler konnen zu Beschadigungen der Halte-
bremse fiihren! Beachten Sie die Polaritat der Anschliisse und die
Nennspannung der Haltebremse.

Nennspannung der Permanentmagnet-Haltebremse: DC 24V + 5 %,
geglattet.

Beachten Sie, dass die angegebene Nennspannung der Haltebremse
am Steckverbinder des Motors anliegen muss. Passen Sie gegebe-
nenfalls die Spannung an, um Spannungsverluste in den Anschluss-
kabeln auszugleichen.

5 Anschluss Fremdliifter

Die Nennspannung des (optionalen) Fremdlifters betragt

AC230V £5 %, 50/60 Hz.

Flr den Anschluss des Fremdliifters benotigen Sie ein Anschlusska-
bel mit flexiblen Adern und Aderendhilsen.

SchlieRen Sie das Anschlusskabel an die Schraubklemmen des mitge-
lieferten Gegensteckers nach folgender Tabelle an.

Anschlussbild Pin | Anschluss

L1 (Phase)

N (Neutralleiter)

W N |-

@ PE (Schutzleiter)

6 Anschluss Temperatursensor

Der Temperatursensor des Motors wird Uiber den Leistungsstecker-
verbinder angeschlossen.

Der Typ des Temperatursensors ist auf dem Typenschild des Motors
angegeben.

ACHTUNG! Eine fehlende bzw. nicht korrekte Uberwachung des
Temperatursensors kann zu Schiden am Motor fithren! Uberwa-
chen Sie grundsatzlich den Temperatursensor mit Einrichtungen, die
den Motor bei Uberschreitung der maximal zuldssigen Wicklung-
stemperatur abschalten.
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