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Leistungsdaten und Abmessungen – Antriebsregler SC6 

Umgebungstemperatur 45 °C
Aufstellhöhe 1000 m über NN 

I2NPU  
4 kHz 

I2maxPU 
4 kHz 

(210 % I2NPU)

I2NPU 

8 kHz 
I2maxPU 
8kHz 

(250 % I2NPU) 

Abmessungen
b x h x t 

(ohne Klemmen)

SC6A062 (BG 0) 2 x 4,5 A 2 x 9,5 A 2 x 4 A 2 x 10 A 45 x 373 x 265

SC6A162 (BG 1)  2 x 10 A 2 x 21 A 2 x 9 A 2 x 22,5 A 65 x 373 x 286

SC6A261 (BG 2) 19 A 39,9 A 15 A 37,5 A 65 x 373 x 286

 
Bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C erhöhen sich die Dauernennströme (I2NPU) bei Geräten der 
Baugrößen 1 und 2 um 10 %! 

Features 

Prozessor ZYNC Dual-Core 32 Bit 666 MHz

Sicherheitsfunktion STO über Klemmen oder 
STO und SS1 über EtherCAT FSoE (Fail Safe over EtherCAT) 

Sicherheitskennzahl SIL 3 nach DIN EN 61508:2011 bzw. PL e (Kategorie 4) nach DIN EN ISO  
13849-1:2016

Wechseldatenspeicher SD-Karte (optional)

Feldbus EtherCAT oder PROFINET

Encoder EnDat 2.2 digital (el. Typenschild), HIPERFACE DSL (One Cable Solution, el. 
Typenschild), Resolver, SSI, Inkremental TTL (HTL mit Adapter) 

Auflösung Encoder Bis 64 Bit 

Regelungstechnik 62 µs (16 kHz) für Strom-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung 

Applikationszykluszeit 1 ms 

Applikationen und Schnittstellen CiA 402 Controller Based oder Drive Based, STÖBER Drive Based 

Bremsansteuerung Integriert 2,5 A

Zwischenkreiskopplung Quick DC-Link (Stromschienen 5 x 12 mm – 200 A) / Kopplung mit SD6 und SI6 möglich

AC-Netzeinspeisung Integriert, nutzbar zur Versorgung zusätzlicher SC6- bzw. SI6-Module (abhängig von 
Einspeiseleistung und Ladefähigkeit)

Betreibbare Motoren Synchron-Servomotoren, Asynchronmotoren, STÖBER Lean-Motoren  

Netzfilter Integriert 

Abmessungen Schmalster Antriebsregler am Markt

Bruttovertriebspreise Die BVPs beinhalten wie bei unseren Wettbewerbern nicht die erforderlichen 
Anschlussklemmen! 
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Bruttovertriebspreise 

Typenbezeichnung Id.-Nr. BVP Klemmensatz BVP
      Id.-Nr.   

SC6A062 (BG 0) 56690 1211,00 € 138652    48,00 €

SC6A162 (BG 1)  56691 1423,00 € 138653    65,00 €

SC6A261 (BG 2) 56692 1197,00 € 138654    49,00 €

  
  
Typenbezeichnung     Id.-Nr. BVP
Zubehör         

   
Quick DC-Link  
DL6B10 Für SI6A0x und SC6A0x 56655 75,00 €
DL6B11 Für SI6A1x_2x und SC6A1x_2x 56656 82,00 €
DL6B Endteil Kunststoff-Endteil 56659 2,00 €
   
Sicherheitsmodul  
SZ6A Ohne Sicherheitstechnik 56660 11,00 €
SR6A STO über Klemmen 56661 86,00 €
SY6A STO über FSoE SIL 3 56662 112,00 €
   
Bremswiderstand  
100R 600W UL FZMU 400×65 49010 118,00 €

47R 1200W UL FZZMU 400×65 53895 247,00 €

100R 150W UL GVADU 210×20 55441 40,00 €

100R 300W UL GBADU 265×30 55442 64,00 €

47R 400W UL GBADU 335×30 55443 75,00 €
 
 


