Hareket ve Otomasyon
Icin Sistem Teknolojisi

Ana bilesenler ve olasi
kombinasyon segenekleri.
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STOBER
Sanal Omiir.

Durum lIzleme.

Ongorucu Bakim.

Surucu Optimizasyonu.

e Sirus kosullarinizi tam olarak tespit edin.

e Harici sensorler veya ilave kablolama olmadan.
e \Veri gevirisi yapmak yerine verimli hareket edin.

e Gergek yiikl analiz edin.
e Sisteminizi strdurulebilir bir sekilde yonetin.

Uzun ve verimli hizmet 6mrii icin.
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Hepsi tek elden.

Rediiktérlerden, motorlardan, kablolardan
ve motor siriiciilerinden olusan
STOBER hareket sistemi modiiler
yapidadir ve tam ayarli, saglam ve
gu¢li makine konseptleri igin istege
gore sekillendirilebilir.

Uzmanlarimiz, tamamen size odaklanmistir!
Birgok sektorii kapsayan uzmanligimizdan
yararlanin. Spesifik uygulamalarinizda size
destek sunmaya her zaman haziriz!

Sezgisel kullanimli tirtin konfigiiratorii ile
uygun motor ¢ozlimlerini kolayca filtreleyip
karsilastirabilir, kaydedebilir ve baskalariyla
paylasabilirsiniz.

Make it qovrg!

configurator.stober.com
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"Cok yonlu uriunler, sayisiz
secenekler.

Kusursuz hareketiniz, bizim
itici guicumuzdar!"

— Markus Graf, Bag Satis Muduri

STOBER Antriebstechnik.
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Bir ortak. Tum olanaklar.

"Tam olarak birbirlerine uyumlu hale getirilmis sistemimiz
sayesinde, musterilerimiz ile birlikte ¢ok gesitli uygulama-
lar icin kusursuz hareketi gergeklestiriyoruz.

Hassasiyet, dinamizm ve kalite s6z konusu oldugunda, gi-
venilir bir ortak olarak daima yaninizdayiz."

— Rainer Wegener, Genel Miidiirii
STOBER Antriebstechnik.

P planet disli rediiktorlii motor
Hizlanma torku: 10 — 3450 Nm
Disli boglugu: 1 — 8 arcmin

Yiiksek hassasiyet ve sessiz calisma saglar.

PE planet disli rediiktorli motor
Hizlanma torku: 5,7 — 250 Nm
Disli boslugu: 8 — 13 arcmin
Helis disli ekonomik model.

PH, PHQ, PHV planet disli rediiktorli
motorlar

Hizlanma torku: 24 — 22000 Nm

Disli boslugu: 1 — 4 arcmin

En yiiksek giig¢ yogunlugu igin Quattro
Power.

Diisiik bosluklu planet
rediiktorler.

um hassasiyetinde konumlandirma
ve maksimum burulma direnci saglar.
Yuksek govde ve dis kalitesi, yiksek
hizlanma torku ve ayni zamanda mak-
simum hareket hassasiyeti saglar.
Tim planet rediktorler ve dik agili
planet rediktorler, EZ ve LM serisi
motorlar ile kombine edilebilir.

Ozel ¢6ziim mii ariyorsunuz?

Benzersiz Uriin 6zellikleri ve projeye 6zgl sayisiz dizenleme ile artik mimkiin.

Kendi ¢alisma kosullarinizin bittintint degerlendirerek ihtiyaglariniza uygun

hale getirilmis size 6zel ¢oziimler gelistiriyoruz. Vizyonlarinizi ve projelerinizi

destekleme konusunda kararli ve ¢6ziim odakli.

Bizimle iletisime gegin: +49 7231 582-3060 | systemsupport@stoeber.de.

PH(Q)K, PHKX dik agili planet rediiktorli
motorlar

Hizlanma torku: 26 — 43000 Nm

Disli boglugu: 1 — 6 arcmin

Dar montaj alanlari igin Quattro Power.

KS helis - konik disli redtiktorlii motor
Hizlanma torku: 27 — 400 Nm
Disli boslugu: 4 — 6 arcmin

Giiglii. Dayanikh. Gug yogunlugu yiiksek.

PK, PKX dik agili planet reduktorlii
motorlar

Hizlanma torku: 11 —3300 Nm

Disli boslugu: 1,5 — 8,5 arcmin

Dar montaj alanlari igin yiiksek hassasiyet.

Dogrudan monte edile-
bilen kompakt tasarimli
rediiktor motorlar.

Masraflardan tasarruf ederken
ayni zamanda dustk atalet, yuksek
dinamizm ve artirillmis verimlilik
avantajlarindan yararlanabilirsiniz.



Rediiktor motorlar

Kablolar ve motor siiriiciileri

Senkron servo motor donanimli pinyon
disli rediiktor.

Hassas ve dinamik makinelerin tasariminda, ylksek dis kalitesi ve
gl¢ yogunlugu igin kullanilir.

Tiim pinyon modelleri STOBER planet rediiktér secenekleri ile
mevcuttur, ayrica ZV yapi serisinde konik disli rediiktor segenegi
mevcuttur. Kompakt tasarimli ve son derece dinamik motor

¢ozumlerinin ayricaliklarindan yararlanin.

C helis disli rediiktorlii motor
Hizlanma torku: 9,7 — 6500 Nm
Disli boglugu: 10 — 20 arcmin
Helis disli klasik model.

F paralel milli rediiktorlii motor
Hizlanma torku: 21 — 1100 Nm
Disli boslugu: 5—11 arcmin
Yiiksek pozisy on hassasiyeti ve
bosluk stabilitesi.

ZTRPH, ZTRPHV senkron servo motor
donanimh pinyon disli rediiktor
Modiil: 2 -8 mm

Besleme kuvveti: 1,9 — 67 kN

Besleme hizi: 0,1 -4 m/s

Zorlu motor konseptleri icin yiitksek
performans.

ZVKS senkron servo motor donanimli
pinyon disli rediiktor

Modiil: 2 -4 mm

Besleme kuvveti: 1,3 — 11 kN

Besleme hizi: 0,08 — 3 m/s
Otomasyon ve robot sistemlerinde
esnek olanaklar.

KL helis - konik disli rediiktorlii motor
Hizlanma torku: 11 — 65 Nm

Disli bosglugu: 16 — 25 arcmin

Zarif. Dinamik.

Eksen kagiklig1 yok.

K helis - konik disli rediiktorlii motor
Hizlanma torku: 23 — 13200 Nm

Disli boslugu: 1,5 — 12 arcmin

Cok yonlii. Kompakt.

Olaganiistii bosluk stabilitesi.

ZTRSPH, ZTRSPHQ, ZTRSPHV senkron servo
motor donanimh pinyon disli rediiktor
Modiil: 2 —10 mm

Besleme kuvveti: 2,8 — 126 kN,

Besleme hizi: 0,12 — 4 m/s

Maksimum gii¢ yogunlugu igin ust diizey
besleme kuvveti.

ZVP senkron servo motor donanimli pinyon
disli rediiktor

Modiil: 2 -4 mm

Besleme kuvveti: 0,8 — 11 kN

Besleme hizi: 0,1 —4,5 m/s

Standart servo uygulamalari icin yiiksek
hassasiyet.



Yiiksek performansli
motor siiriiciileri.

insan ve makine giivenligini
saglamak igin, her motor isine uygun
ve sertifikali sayisiz givenlik fonksi-

yonuna sahip model.

SD6 motor siiriiciisii

Guglu ve bagimsiz motor suriiciist. 8
eksene kadar senkron modiilii ve siirticii
tabanli uygulamalar igin gelistirildi.
Maksimum 85 A nominal ¢ikis akimli.
Bireysel ¢oziimler igin yiiksek

performans.

EZ senkron servo motor

Yuksek hacimsel performans. Biytk tork.
Yiiksek dinamizm.

Durma torku: 0,44—94 Nm

Son derece kiigiik tasarimh ve dinamik
donanim.

Enkodersiz Lean-Motor,
ayni glce sahip, daha
hafif, daha ktguktur ;
ve |E5 siniflandirmasinda asenkron
motorlara kiyasla daha yiksek enerji
tasarrufu saglar. Ayrica standart bir
senkron servo motordan daha ucuz
ve daha dayanikli.

0CS donanimli EZ senkron servo motor
Kompakt tasarimli EZ motor ve yeni STOBER
hibrit kablo kombinasyonu. Motorlari ve
motor suriculerini 100 metre mesafede giive-
nilir bir sekilde baglar. Maksimum aktarim
kalitesi igin.

Gelecegin teknolojisi HEIDENHAIN EnDat® 3
donanimh.

Lean-Motor LM

Enkodersiz senkron motor, sadece standart
bir gli¢ kablosu ile galisir. Fani yoktur.

Hiz hassasiyeti < %1, n maks. %96,

pozisyon hassasiyeti + 1 °,

Durma torku: 2,43 — 29,8 Nm

Kompakt. Saglam. Guglu. Yeni motor sinifi.

SI6 motor siiriiclisii

Kontrol sistemi tabanli coklu eksen
uygulamalari igin kompakt tasarimli
motor surictisti. Merkezi besleme
moddline baglidir ve her bir eksen igin
ilave kabloya gerek yoktur. Maksimum
50 A nominal gikis akimli.

Coklu eksen siirme sistemi igin dar
model.

Endiistriyel iletisim?
Ayni dili konusuyoruz.

SC6 motor siiriiciisi

Entegre gl¢ beslemeli bagimsiz motor
stirtictisti. Maksimum 19 A nominal
cikis akimlidir ve 2 - 4 arasi eksen igin
tasarlanmigtir.

Ekonomik uygulama konseptleri igin
yenilik¢i model.

Mekatronik yetkinligimizden ve sistemlerimi-

zin seffafligindan faydalanin.
EtherCAT® veya PROFINET® gibi alan

veriyollarinin baglanmasi igin arabirimler

sunuyoruz.

Sundugumuz arabirimler tabii ki FSoE® ve

PROFIsafe® giivenlik protokollerine sahiptir.

Safety over

.

EtherCAT. ™ EtherCAT.

T
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PROFIdrive PROFlsafe



Zorlu hareketlerin diinyasina
hos geldiniz.

1934'ten bu yana olaganiisti hareket teknolojileri gelistirip
ireten STOBER, yaklasik 1000 alisani ile diinyanin 11 farkli
noktasinda hizmet veriyor.

Heyecanl ve 6zverili galismalarla fikirleri harekete gegiriyoruz.
Glcumizu, genis ve gesitlilige sahip trln yelpazemizden
aliyoruz. Asla taviz vermedigimiz kalitemiz ve danisman
kadromuzun yani sira, uygulamaya donik ve blyuk bir
titizlikle gelistirdigimiz sistem ¢ozlimlerimizin ayricaliklarindan
yararlanin.

STOBER sizi hedeflerinize ulastiran bir ortaktir:

e Ekonomi ve verimlilik.

e Enerji verimliligi ve strdurulebilirlik.
e Tasarim bakimindan esnek olanaklar.
e Daha dusuk Gretim maliyetleri.

e Standartlara uygun makine giivenligi.

e Ariza guvenilirligi ve sabit makine kullanilabilirligi.

Servis agi

Servis konusunda gigli ve donanimli
ortaklarimiza glivenebilirsiniz. Bu
servisler, devreye alma asamasindan
ariza durumunda yerinde hizmete ve
teknik danismanhga kadar her alanda
destek sunmaktadir.

Servis Yardim Hatti:
+49 7231 582-3000

Servis yardim hattimiza giintin her
saatinde ulasabilirsiniz. Hemen ted-
bir almak igin telefondan verdigimiz
direktiflerin yani sira gerektiginde
hizli sekilde tesisinize ulagmis oluy-

oruz.

Uluslararasi servis agi

Uzun yillar boyunca blylyen
uluslararasi agimiz sayesinde diinya
¢apinda servis hizmeti ve kesintisiz
destek sunuyoruz. 40'tan fazla ul-
kede. Uzmanligimiza glvenebilirsiniz.
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STOBER AUSTRIA
www.stoeber.at
+43 7613 7600-0
sales@stoeber.at

STOBER CHINA
www.stoeber.cn
+86 512 5320 8850
sales@stoeber.cn

STOBER FRANCE
www.stober.fr
+33 478 98 91 80
sales@stober.fr

STOBER GERMANY
www.stoeber.de

+49 7231 582-0
sales@stoeber.de

STOBER ITALY
www.stober.it
+39 02 93909570
sales@stober.it

STOBER JAPAN
www.stober.co.jp
+81-3-5875-7583
sales@stober.co.jp

STOBER SWITZERLAND
www.stoeber.ch

+41 56 496 9650
sales@stoeber.ch

STOBER TAIWAN
www.stober.tw
+886 4 2358 6089
sales@stober.tw

STOBER TURKEY
www.stober.com

+90 216 510 2290
sales-turkey@stober.com

STOBER UK
www.stober.co.uk
+44 1543 458 858
sales@stober.co.uk

STOBER USA
www.stober.com
+1 606 759 5090
sales@stober.com
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