
Die Verlegung von Leitungen in Energieführungsketten muss mit

größter Sorgfalt vorgenommen werden. Grundsätzlich sind fol-

gende Punkte zu beachten:

1. Die Leitungen sollen nach Möglichkeit einzeln, lose nebeneinander
verlegt werden. Verlegt man Leitungen mit unterschiedlichen
Durchmessern aufeinander bzw. direkt nebeneinander, ist die Ver-
wendung von Trennstegen empfehlenswert.

2. Dauerflexible Leitungen mit einem Außendurchmesser < 10 mm,
bei denen Trennung durch Stege nicht möglich ist, sollten lose zu-
sammengefasst und geordnet in einem Führungsschlauch in der
Energieführungskette verlegt werden. Der Querschnitt des Schlau-
ches ist erheblich größer zu wählen, als die Summe der einzelnen
Kabelquerschnitte.

3. Die Leitungen müssen sich im Rahmensteg frei bewegen können.
Zur Sicherheit sollten 10% des Leitungsdurchmessers als Frei-
raum vorhanden sein.

4. Leistungsstromkreise müssen getrennt von Steuerstromkreisen
geführt werden um Überkopplungen zu vermeiden.

5. Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Leitungen den Krüm-
mungsradius ohne jeden Zwang durchlaufen. Auch bei der Mehr-
lagenverlegung müssen die Leitungen untereinander, in der Krüm-
mung, einen entsprechenden Freiraum haben.

6. Die Leitungen sind so in die Energieführungsketten einzulegen,
dass keine Verdrehungen der Leitungen in sich (drallfrei) vorhanden
sind. Dazu müssen die Leitungen von den Trommeln bzw. Ringen
vor der Verlegung abgerollt werden (Leitungen nicht in Schlingen
abheben).

7. Die Gewichtsverteilung in der Kette bzw. im Kettensteg sollte mög-
lichst symmetrisch erfolgen. Schwere Leitungen sind nach außen,
leichtere Versorgungsleitungen nach innen zu verlegen.

8. Alle Leitungen müssen am Festpunkt und am Mitnehmer zugent-
lastet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Pressung am Au-
ßenmantel nur großflächig erfolgen darf. Die Klemmung muss so
sorgfältig ausgeführt werden, dass die Adern in den Leitungen
nicht gequetscht werden, eine Verschiebung der Leitung jedoch
nicht mehr möglich ist.

9. Grundsätzlich sollten nur dauerflexible Leitungen verwendet wer-
den. Die zulässigen Biegeradien der STÖBER ANTRIEBSTECHNIK
GmbH & Co. KG sind unbedingt zu beachten (siehe auch Servo-
antriebe-Katalog, ID 441366).

10. Bei der Montage und Belegung der Energieführungskette sind u.
a. folgende Normen zu beachten:
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0113

Cables must be installed in energy chain systems with utmost

care. In particular the following should be observed:

1. Where possible cables should be run individually, placed loosely
next to each other. When cables of different diameters are in-
stalled on top of or immediately next to each other, the use of sep-
arators or shelving is recommended.

2. Perm-flex cables with an outer diameter of < 10 mm, which are un-
suitable for separation by interior spacers, should be loosely col-
lected and installed orderly in a guide conduit in the energy chain
system. The conduit's cross-section should be selected consider-
ably larger than the sum of the individual cable cross-sections in
the conduit.

3. The cables must be able to move freely in the energy chain com-
partment. A clearance of 10% of the cable diameter should be al-
lowed for safety reasons.

4. Power circuits must be segregated from control circuits to avoid
overcoupling. 

5. Care must be taken to ensure that the cables move easily in the
radius section of the energy chain. Even in the case of multilayer
installation the cables must have sufficient clearance to each oth-
er in the radius section. 

6. Cables must be installed without torsion, i.e. twist-free, in the en-
ergy chain systems. Therefore cables should be unreeled from ca-
ble drums or cable coils prior to installation (cables must not be
pulled off in loops). 

7. The cables' weight should be distributed symmetrically over the
chain or compartment width. Heavy cables should be installed on
the outside, less heavy supply cables on the inside. 

8. All cables should be fixed at the fixed point and on the moving end
of the energy chain to relieve them of tensile loads. Clamping on
the outer sheath must be over a large area. Proper clamping will
ensure that the cable wires will neither be crushed nor will it allow
the cable to shift in place. 

9. Only perm-flex cables should be used. The permissible bend radii
specified by STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH & Co. KG must
be observed (please refer to our Servo Drives Catalog, ID 441366
for details).

10. The following standards in particular apply to the installation and
configuration of energy chain systems:
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0113
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