
Elektrischer Motoranschluss
Synchron-Servomotoren ED / EK an Pilz PMCProtego D / PMCtendo DD kompatibel
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1 Sicherheitsinformationen

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Der Anschluss und Betrieb von Elektromotoren ist mit 
folgenden Gefahren verbunden:

– Elektrischer Schlag durch Berühren von 
spannungsführenden blanken Teilen

– Verletzungen durch bewegte bzw. rotierende Teile

– Verbrennungen durch Berühren heißer Oberflächen
Schließen Sie den Motor nur unter Beachtung der 
nachfolgenden Sicherheitshinweise, der 
Betriebsanleitung für den jeweiligen Synchron-
Servomotortyp sowie der jeweils geltenden nationalen, 
örtlichen und anlagespezifischen Bestimmungen an.

1.2 Sicherheit beim elektrischen 
Anschluss

WARNUNG!

Der Anschluss und Betrieb eines Synchron-Servomotors 
ist mit der Gefahr eines elektrischen Schlags durch 
Berühren von spannungsführenden blanken Teilen 
verbunden.

Lassen Sie den elektrischen Anschluss des Motors nur 
von Elektrofachkräften ausführen.
Schalten Sie vor dem Anschluss des Motors die 
betreffende Anlage bzw. Maschine mit dem 
Hauptschalter spannungsfrei und sichern Sie den 
Hauptschalter gegen Wiedereinschalten!
Schließen Sie sämtliche Steckergehäuse bevor Sie den 
Motor einschalten.
Berühren Sie bei rotierendem Lüfter keine 
spannungsführenden blanken Teile, weil in diesem Fall, 
aufgrund der im Motor eingebauten Permanentmagnete, 
an den Motoranschlüssen Spannung anliegt.

1.3 Anschlussfehler vermeiden

ACHTUNG

Elektrische Anschlussfehler können zu Beschädigungen 
des Motors bzw. seiner Komponenten führen. 

Beachten Sie deshalb die Angaben auf dem Typschild 
des Motors und die nachfolgenden Anschlusspläne. 
Wenn Sie Fragen haben, halten Sie bitte Rücksprache 
mit dem STÖBER-Service.

1.4 Sichere Funktion und EMV des 
Antriebssystems

ACHTUNG

Wenn beim elektrischen Anschluss des Motors 
Anschlusskabel bzw. Antriebsregler verwendet werden, 
die nicht auf den Motor abgestimmt sind, kann dies zu 
Beschädigungen des Motors führen bzw. dazu, dass die 
gesetzlichen Vorgaben für EMV nicht mehr eingehalten 
werden können und die Gewährleistungsansprüche 
erlöschen.

Verwenden Sie deshalb auf Ihren Motor abgestimmte 
Anschlusskabel bzw. Antriebsregler aus dem STÖBER 
Lieferprogramm.
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2 Motoranschluss
Farbkennzeichnung gemäß IEC 60757.

2.1 Leistungsanschluss Steckverbinder 
(Standard)

ACHTUNG

Der Motor kann durch elektrische Anschlussfehler 
beschädigt werden!

Prüfen Sie deshalb vor dem Anschluss, ob der 
Steckverbinder des Motors und des Antriebsreglers mit 
diesem Motoranschlussplan übereinstimmen.

2.1.1 *Thermischer Wicklungsschutz

ACHTUNG

Der thermische Wicklungsschutz kann durch elektrische 
Anschlussfehler beschädigt werden!

Beachten Sie deshalb beim Anschluss den Typ des 
thermischen Wicklungsschutzes, der auf dem Typschild 
des Motors angegeben ist.

2.1.2 **Motor-Haltebremse (Option)

ACHTUNG

Die Bremse kann durch elektrische Anschlussfehler 
beschädigt werden!

Beachten Sie deshalb beim Anschluss der Bremse die 
Polarität der Anschlüsse und die Versorgungsspannung 
der Bremse.

Größe con.23 (1)

1 = 1U1 A = 1BD1**

3 = 1W1 B = 1BD2**

4 = 1V1 C

D

PE Schutzleiter

Aderisolationsfarbe der Leistungsanschlüsse

Abkürzung Bezeichnung Farbe

1U1 Phase U BK

1V1 Phase V BU

1W1 Phase W RD

PE Schutzleiter GNYE

PTC-Thermistor 145° C (Standard)

Abkürzung Farbe

1TP1 BK

1TP2 WH

KTY 84-130 Sensor (Option)

Abkürzung Bezeichnung Farbe

1K1 + BN

1K2 – WH

Permanentmagnet-erregte Bremse (P)

Abkürzung Bezeichnung Farbe

1BD1 24 VDC ± 5% (geglättet) RD

1BD2 0 V (GND) BK
2ID 442660.00 03/2014



Elektrischer Motoranschluss
Synchron-Servomotoren ED / EK an Pilz PMCProtego D / PMCtendo DD kompatibel

W
E 

K
EE

P 
TH

IN
G

S 
M

O
VI

N
G

de
2.2 Encoderanschluss Steckverbinder

ACHTUNG

Der Encoder kann durch elektrische Anschlussfehler 
beschädigt werden!

Prüfen Sie deshalb vor dem Anschluss, ob der Typ des 
Encoders (siehe Typschild des Motors) im Antriebsregler 
korrekt eingestellt ist.

2.3 Fremdlüfter Steckverbinder (Option)

ACHTUNG

Der Fremdlüftermotor kann durch elektrische 
Anschlussfehler beschädigt werden!

Prüfen Sie deshalb vor dem Anschluss, ob die 
Anschlusswerte und die Anschlussbelegung des 
Fremdlüftermotors mit den unten dargestellten 
übereinstimmen.

Absolutwertencoder EnDat® 2.2 digital

Anschlussbild
Pin

Signal Farbe
con.23 con.15

Größe con.23

1 1 Clock + VT

2 2

3 3

4 4 1TP2/1K2* WH

5 5 Data – PK

6 6 Data + GY

7 7

8 8 Clock – YE

9 9

10 10 0 V WHGN

11 11 1TP1/1K1* BK/BN

12 12 Up + BNGN

Anschlussbild Pin Bezeichnung

1 L1 (230 V ± 5%  
50/60 Hz)2 N

3

4  PE Schutzleiter
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