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STOBER：完美主义者的驱动技术
追求尽善尽美的设计师最终都会为 STOBER 产品所折服。在这里他们可
以找到需要的一切：涵盖面最广最深的产品组合，囊括了一切所能想到
的驱动技术组件。各档次产品细分等级，精准满足用户的各类个性化需
求。而且产品设计连贯协调：从齿条到调节控制器和减速电机再到便捷
的组态软件，一整套 STOBER 产品体系让人受益无穷。提供满足工业标
准的各色接口，实现各组件之间可靠的通信。STOBER 产品体系还包括
一整套售后服务和实践支持。更多相关信息，请阅读接下来的内容。

STOBER 承载着客户长久的信赖
80 多年来，STOBER 一直致力于研发卓越的驱动技术。作为一
家中等规模的私人企业，STOBER 一直把关注点放在客户身上。
脚踏实地、勇于创新、充满活力和客户至上是我们公司始终秉持
的经营原则。不管是研发、生产、技术咨询还是设计支持，各个
领域都有专家为客户提供无微不至的帮助。让我们在客户心目中
脱颖而出的并不仅仅是专业的技能，热情、友好、明确的沟通和
可靠的态度同样至关重要。
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STOBER 生机勃勃
尽管扎根传统，但我们始终对新鲜事物充满好奇。我们不断
进步，不断发展我们的产品。从日常工作中获得灵感，以客
户需求为重，一直寻求更好的解决方案。我们用体育精神要
求自己，更快更高更强地面对一个又一个挑战。强大的
STOBER 团队精神是员工们团结奋发的动力。不管是在工作
场合还是在公司之外，我们的员工始终表现出超强的凝聚
力。员工群体出奇的稳定性，同样让客户受益匪浅。我们始
终了解您的行业，知晓您的需求，让合作得心应手。
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经过磨合的团队才能战无不胜
STOBER 提供由控制、自动化和减速电机组成的完整系统

STOBER 的技术优势在于开发和生产减速
电机。数十年来，我们一直为此研发和生
产相匹配的驱动控制器。通
过“Plug&Play”技术，STOBER 的组件
能够可靠地构成一个功能完善的驱动系
统。我们的决胜点在于，电子系统和机械
系统协调一致，互不冲突。它们无需任何
适配器便可以配合起来，共同运作。所有
系统组件通过“电子铭牌”进行区分。

系统化的质量保证

每一个组件都经过我们的检查，每个组件之间的相互配合度都
经过我们的验证。这是大批量制造商无法做到的。我们对整套
系统承担责任。也就是说：我们保证客户将获得经过认证的工
作安全性以及最高规格的机器可用性。
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技术方面的系统优势

STOBER 系统以灵活著称。举个例子：您可以在由驱动控制
器决定的模式和由控制装置决定的模式之间自由选择。或
者：您可以将采用排列技术的驱动控制器和搭载特殊功能的
独立式控制器任意组合起来。通过这种方式，您可以建立起
模块化的驱动系统，并任意扩缩它的规模。让每一度电物尽
其用。

STOBER 工程设计软件

以 CODESYS 为基础的工程设计软件 AS6 在 STOBER 产品体
系中发挥着支柱性的作用。AS6 将一大批实用的新特性集于一
身，可以简化项目任何阶段的工作。全面的数据库让您从驱动
系统的各个层面直接访问 STOBER 产品。详尽的技术信息、完
善的预置功能，助您轻松迈进驱动技术的大门。

STOBER 是您工作中的引路人
我们的责任并不会在软硬件交付后宣告结束。如果您需要，我们将在整个项目期间伴随在您的左
右。您可以随时拨打电话，求助于 STOBER 的程序员。我们经验老道的 CODESYS 专家将向您
提供一切帮助，不管是棘手的技术攻关难题，抑或是简单的模板选择。必要时，即便是其他制造
商的组件出了问题，我们也会为您搞定。我们的专家会与您的项目工程师保持直接、私人的联
系。我们与您一起工作，披荆斩棘、排除万难，共同寻找到最理想的解决方案。

另外我们还有 24 小时服务热线，以专业的态度，
快速的反应，应对您的不时之需。您接通的并不是
只是一串号码，而是一颗急人所急、满怀热情的赤
诚之心。像“售后服务单据”这样的东西在
STOBER 是没有的，只要有客户的需求，就有我们
的存在。

密切的联系自然也包括地理位置上的接近。STOBER 在德国设有四个客户中心。在那
里，您将领略到高级别的决策度和专业性。您的联系人在技术层面上绝不含糊。
STOBER 同样不会忽视国外客户。我们在三个大洲设立有 10 个办事处， 切实有效地
拉近了我们和客户之间的距离。
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1 双速齿轮箱 PS

1.1 概述
带节能型直接挡的双速齿轮箱 PS

特性

专为机床的主轴驱动装置而设计 ✓
在高转速和高扭矩间快速切换 ✓
高精度斜齿行星齿轮减速器 ✓
节能型直接挡 ✓
中间挡位 ✓
法兰轴或实心轴 ✓
标准或缩小的旋转间隙（选项） ✓
浸油润滑或循环润滑（选项） ✓
带 SensorShift 电路板的集成式执行器控制
系统

✓

油视镜或油位指示器（选项） ✓
电机适配器，可以简单且安全地将产品安装
到不同的主轴电机上

✓

技术数据

i 1 – 5.5
n1max 2500 – 10000 min⁻¹
PN,GB 39 – 47 kW
M2max 400 – 2200 Nm
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1.2 选择表
选择表中列出的技术数据适用于章节  [} 1.5.2] 中所描述的环境条件。

符号说明请参阅章节  [} 3.1]。

1.2.1 最大转速
请注意，以下各表中的最大值必须根据应用情况进行缩减。详细信息参见章节  [} 1.6.1]。

表格中针对 S3 运行指定的转速值适用于接通率 ≤ 30 % 的情况。表格中针对 S1 运行指定的值适用
于接通率 ≥ 80 % 的情况。若接通率在 30 % 到 80 % 之间，则以如下公式计算最大转速。

-
= × - +1maxS1 1maxS3

1maxS3* 1maxS3
n nn (ED * 30) n

50

图 1: S3 运行的最大转速

R 规格（凹槽球轴承）或 Z 规格（滚柱轴承）带浸油润滑的最大转速

产品类型 i n1maxS1H n1maxS1V n1maxS3H n1maxS3V

EL1, EL3, EL4 EL5 EL1, EL3, EL4 EL5

S1 S1 S3 S3

[min⁻¹] [min⁻¹] [min⁻¹] [min⁻¹]
PS2501_0040 ME 4.0 3000 2500 6300 5300
– 1.0 5000 4500 6300 5300
PS2501_0055 ME 5.5 3000 2500 6300 6300
– 1.0 5000 4500 6300 5300
PS3001_0040 ME 4.0 3000 2500 6300 5300
– 1.0 5000 4500 6300 5300
PS3001_0055 ME 5.5 3000 2500 6300 6300
– 1.0 5000 4500 6300 5300

1 双速齿轮箱 PS 1.2 选择表
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S 规格（径向推力球轴承）带浸油润滑的最大转速

产品类型 i n1maxS1H n1maxS1V n1maxS3H n1maxS3V

EL1, EL3, EL4 EL5 EL1, EL3, EL4 EL5

S1 S1 S3 S3

[min⁻¹] [min⁻¹] [min⁻¹] [min⁻¹]
PS2501_0040 ME 4.0 3000 2500 6300 5300
– 1.0 3000 2700 5500 5000
PS2501_0055 ME 5.5 3000 2500 6300 6300
– 1.0 3000 2700 5500 5000
PS3001_0040 ME 4.0 3000 2500 6300 5300
– 1.0 3000 2700 5500 5000
PS3001_0055 ME 5.5 3000 2500 6300 6300
– 1.0 3000 2700 5500 5000

带循环润滑系统的最大转速

产品类型 i n1maxS1H n1maxS1V n1maxS3H n1maxS3V

EL1, EL3, EL4 EL5 EL1, EL3, EL4 EL5

S1 S1 S3 S3

[min⁻¹] [min⁻¹] [min⁻¹] [min⁻¹]
PS2501_0040 4.0 6500 6500 7000 7000
– 1.0 8000 8000 10000 10000
PS2501_0055 5.5 6500 6500 7000 7000
– 1.0 8000 8000 10000 10000
PS3001_0040 4.0 6500 6500 7000 7000
– 1.0 8000 8000 10000 10000
PS3001_0055 5.5 6500 6500 7000 7000
– 1.0 8000 8000 10000 10000

循环润滑系统的详细说明参见章节  [} 1.5.7.2]。

1.2.2 扭矩

产品类型 i PN,GB M1N M2N M1max M2max

[kW] [Nm] [Nm] [Nm] [Nm]

PS2501_0040 ME 4.0 47 300 1200 400 1600
– 1.0 47 300 300 400 400
PS2501_0055 ME 5.5 39 250 1375 400 2200
– 1.0 47 300 300 400 400
PS3001_0040 ME 4.0 47 300 1200 400 1600
– 1.0 47 300 300 400 400
PS3001_0055 ME 5.5 39 250 1375 400 2200
– 1.0 47 300 300 400 400

从动轴 M2N 的标称扭矩基于驱动轴转速 n1N = 1500 min-1。

1.2.3 其他技术数据
G 轴规格（不带滑键的实心轴）

产品类型 J1 m Δφ2 vswS vswRZ

[kgcm²] [kg] [arcmin] [mm/s] [mm/s]

PS2501 82 86 30/20 1.0 1.4
PS3001 82 95 30/20 1.0 1.4

1.2 选择表 1 双速齿轮箱 PS
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P 轴规格（带两个滑键的实心轴）

产品类型 J1 m Δφ2 vswS vswRZ

[kgcm²] [kg] [arcmin] [mm/s] [mm/s]

PS2501 85 86 30/20 1.0 1.4
PS3001 85 95 30/20 1.0 1.4

F 轴规格（法兰轴）

产品类型 J1 m Δφ2 vswS vswRZ

[kgcm²] [kg] [arcmin] [mm/s] [mm/s]

PS2501 120 86 30/20 1.0 1.4
PS3001 120 95 30/20 1.0 1.4

惯性矩 J1 既适用于传动，也适用于各个轴规格的直接挡。

振动速度 vsw 是按照 DIN ISO 10816-1 在以下检测条件下测得的：n1 = 5000 min-1，在双速齿轮箱
的壳体上，无负载，软安装。

1.3 尺寸图
本章节列出各轴规格的尺寸图，分别包含针对不同轴承规格和电机连接尺寸的表格。

用于运输双速齿轮箱的环首螺栓可在安装后拆除，更换为螺塞。因此，尺寸图中未画出环首螺栓。

受浇铸公差或单个公差合计的影响，尺寸可能会超出 ISO 2768-mK 的规定。

保留因技术发展而进行尺寸变更的权利。

可访问 http://configurator.stoeber.de 下载我们标准驱动装置的 3D 模型。

实心轴内的中心孔，符合 DIN 332-2，DR 形

螺纹尺寸 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
螺纹深度 [mm] 10 12.5 16 19 22 28 36 42 50

1 双速齿轮箱 PS 1.3 尺寸图
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1.3.1 G 轴规格（不带滑键的实心轴）

1 换挡装置电气连接的对应插头（选项）。对于尺寸 a6
≤ 250 mm 的规格，在适于布线的条件下，也可将该
插头的壳体以水平位置安装。

2 排气阀，仅适用于循环润滑；在 EL5 安装位置有角
钢，EL1 安装位置无角钢

3 仅适用于 S 轴承规格 4 排气阀，仅适用于循环润滑和 EL4 安装位置

5 排气阀，仅适用于循环润滑和 EL3 安装位置

1.3 尺寸图 1 双速齿轮箱 PS
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壳体规格 S（较短轴承间距）

产品
类型

∅d a0 ☐a1 b ∅b1 ∅b3 c1 ∅dps ∅e1 f1 h H i i2 i3 l lps0 lps3 m n2 n3 n4 s ∅s1 s2

PS25 42k6 58 264 234 250h6 247 20 140 300 10 136 268 227 181 109 70 41 350 169 69 12.0 122 14 18 M10
PS30 42k6 58 320 290 250h6 247 20 140 350 10 164 324 227 181 109 70 41 380 169 62 17.5 122 14 18 M10

壳体规格 M（中等轴承间距）

产品
类型

∅d a0 ☐a1 b ∅b1 ∅b3 c1 ∅dps ∅e1 f1 h H i i2 i3 l lps0 lps3 m n2 n3 n4 s ∅s1 s2

PS25 55m6 58 264 234 250h6 247 20 140 300 10 136 268 307 261 149 110 41 350 169 69 12.0 122 14 18 M12
PS30 55m6 58 320 290 250h6 247 20 140 350 10 164 324 307 261 149 110 41 380 169 62 17.5 122 14 18 M12

电机连接尺寸

产品类型 ∅b6 ∅d2 ☐e6 l5max ☐a6 c c6 f6 hps1 l7 ∅s6 t6
PS25 230H7 42/48/55 265 112 250 24.5 95 11 141.5 31 M12 32.0
PS30 230H7 42/48/55 265 112 250 24.5 95 11 141.5 31 M12 32.0
PS25 250H7 42/48/55 300 112 260 24.5 95 11 141.5 31 M16 32.0
PS30 250H7 42/48/55 300 112 260 24.5 95 11 141.5 31 M16 32.0
PS25 300H7 42/48/55 350 112 314 26.3 95 11 141.5 31 M16 26.3
PS30 300H7 42/48/55 350 112 314 26.3 95 11 141.5 31 M16 26.3
PS25 300H7 60 350 142 314 26.3 125 11 141.5 61 M16 26.3
PS30 300H7 60 350 142 314 26.3 125 11 141.5 61 M16 26.3

尺寸 ∅b6 = 300 mm 的电机连接为可选项

1 双速齿轮箱 PS 1.3 尺寸图
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1.3.2 P 轴规格（带两个滑键的实心轴）

1 换挡装置电气连接的对应插头（选项）。对于尺寸 a6
≤ 250 mm 的规格，在适于布线的条件下，也可将该
插头的壳体以水平位置安装。

2 排气阀，仅适用于循环润滑；在 EL5 安装位置有角
钢，EL1 安装位置无角钢

3 仅适用于 S 轴承规格 4 排气阀，仅适用于循环润滑和 EL4 安装位置

5 排气阀，仅适用于循环润滑和 EL3 安装位置

1.3 尺寸图 1 双速齿轮箱 PS

18



壳体规格 S（较短轴承间距）

产品
类型

∅d a0 ☐a1 b ∅b1 ∅b3 c1 ∅dps ∅e1 f1 h H i i2 i3 l l1 lps0 lps3 lps4 m n2 n3 n4 s ∅s1 s2 u

PS25 42k6 58 264 234 250h6 247 20 140 300 10 136 268 227 181 109 70 3 41 350 48 169 69 12.0 122 14 18 M10 A12×8×63
PS30 42k6 58 320 290 250h6 247 20 140 350 10 164 324 227 181 109 70 3 41 380 48 169 62 17.5 122 14 18 M10 A12×8×63

壳体规格 M（中等轴承间距）

产品
类型

∅d a0 ☐a1 b ∅b1 ∅b3 c1 ∅dps ∅e1 f1 h H i i2 i3 l l1 lps0 lps3 lps4 m n2 n3 n4 s ∅s1 s2 u

PS25 55m6 58 264 234 250h6 247 20 140 300 10 136 268 307 261 149 110 10 41 350 63 169 69 12.0 122 14 18 M12 A16×10×90
PS30 55m6 58 320 290 250h6 247 20 140 350 10 164 324 307 261 149 110 10 41 380 63 169 62 17.5 122 14 18 M12 A16×10×90

电机连接尺寸

产品类型 ∅b6 ∅d2 ☐e6 l5max ☐a6 c c6 f6 hps1 l7 ∅s6 t6
PS25 230H7 42/48/55 265 112 250 24.5 95 11 141.5 31 M12 32.0
PS30 230H7 42/48/55 265 112 250 24.5 95 11 141.5 31 M12 32.0
PS25 250H7 42/48/55 300 112 260 24.5 95 11 141.5 31 M16 32.0
PS30 250H7 42/48/55 300 112 260 24.5 95 11 141.5 31 M16 32.0
PS25 300H7 42/48/55 350 112 314 26.3 95 11 141.5 31 M16 26.3
PS30 300H7 42/48/55 350 112 314 26.3 95 11 141.5 31 M16 26.3
PS25 300H7 60 350 142 314 26.3 125 11 141.5 61 M16 26.3
PS30 300H7 60 350 142 314 26.3 125 11 141.5 61 M16 26.3

尺寸 ∅b6 = 300 mm 的电机连接为可选项

1 双速齿轮箱 PS 1.3 尺寸图
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1.3.3 F 轴规格（法兰轴）

1 换挡装置电气连接的对应插头（选项）。对于尺寸 a6
≤ 250 mm 的规格，在适于布线的条件下，也可将该
插头的壳体以水平位置安装。

2 排气阀，仅适用于循环润滑；在 EL5 安装位置有角
钢，EL1 安装位置无角钢

3 仅适用于 S 轴承规格 4 排气阀，仅适用于循环润滑和 EL4 安装位置

5 排气阀，仅适用于循环润滑和 EL3 安装位置

1.3 尺寸图 1 双速齿轮箱 PS
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壳体规格 M（中等轴承间距）

产品
类型

∅v a0 ☐a1 b ∅b1 ∅b3 c1 ∅dps ∅e ∅e1 f1 h H i i2 lps lps0 lps3 lps5 lps7 m n2 n3 n4 s ∅s1 s2 s4

PS25 118k6 58 264 234 250h6 247 20 116 100 300 10 136 268 217.5 171.5 142.5 41 350 22.5 20 169 69 12.0 122 14 18 M10 M12
PS25 118k6 58 264 234 250h6 247 20 140 100 300 10 136 268 217.5 171.5 142.5 41 350 22.5 20 169 69 12.0 122 14 18 M10 M12
PS25 130k6 58 264 234 250h6 247 20 140 100 300 10 136 268 217.5 171.5 142.5 41 350 22.5 20 169 69 12.0 122 14 18 M10 M12
PS30 118k6 58 320 290 250h6 247 20 116 100 350 10 164 324 217.5 171.5 142.5 41 380 22.5 20 169 62 17.5 122 14 18 M10 M12
PS30 118k6 58 320 290 250h6 247 20 140 100 350 10 164 324 217.5 171.5 142.5 41 380 22.5 20 169 62 17.5 122 14 18 M10 M12
PS30 130k6 58 320 290 250h6 247 20 140 100 350 10 164 324 217.5 171.5 142.5 41 380 22.5 20 169 62 17.5 122 14 18 M10 M12

壳体规格 L（较长轴承间距）

产品
类型

∅v a0 ☐a1 b ∅b1 ∅b3 c1 ∅dps ∅e ∅e1 f1 h H i i2 lps lps0 lps3 lps5 lps7 m n2 n3 n4 s ∅s1 s2 s4

PS25 130k6 58 264 234 250h6 247 20 140 100 300 10 136 268 282 236 207 41 350 22.5 20 169 69 12.0 122 14 18 M10 M12
PS30 130k6 58 320 290 250h6 247 20 140 100 350 10 164 324 282 236 207 41 380 22.5 20 169 62 17.5 122 14 18 M10 M12

电机连接尺寸

产品类型 ∅b6 ∅d2 ☐e6 l5max ☐a6 c c6 f6 hps1 l7 ∅s6 t6
PS25 230H7 42/48/55 265 112 250 24.5 95 11 141.5 31 M12 32.0
PS30 230H7 42/48/55 265 112 250 24.5 95 11 141.5 31 M12 32.0
PS25 250H7 42/48/55 300 112 260 24.5 95 11 141.5 31 M16 32.0
PS30 250H7 42/48/55 300 112 260 24.5 95 11 141.5 31 M16 32.0
PS25 300H7 42/48/55 350 112 314 26.3 95 11 141.5 31 M16 26.3
PS30 300H7 42/48/55 350 112 314 26.3 95 11 141.5 31 M16 26.3
PS25 300H7 60 350 142 314 26.3 125 11 141.5 61 M16 26.3
PS30 300H7 60 350 142 314 26.3 125 11 141.5 61 M16 26.3

尺寸 ∅b6 = 300 mm 的电机连接为可选项

1 双速齿轮箱 PS 1.3 尺寸图
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1.3.4 润滑接口
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产品类型 lps6 lps8 lps9

PS25 99 19.5 146
PS30 127 46.0 174
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1.4 型号名称
示例代码

PS 25 0 1 M F Z 0040 ME

含义

代码 名称 规格

PS 产品类型 双速齿轮箱
25
30

尺寸 25
30

0 代 0 代
1 级 1 级
S
M
L

壳体 轴承间距短
轴承间距中等
轴承间距长

F
G
P

轴 法兰轴
不带滑键的实心轴
带两个滑键的实心轴

R
S
Z

轴承 标准轴承（凹槽球轴承）
轴向增强型轴承（径向推力球轴承）
径向增强型轴承（滚柱轴承）

0040 传动比系数 (i x 10) i = 4（示例）
ME 电机适配器 带 EasyAdapt 联轴器的电机适配器

为了完善型号名称，请额外给出如下信息：

• 安装位置，参见章节  [} 1.5.4]

• 实心轴或法兰轴直径

• 法兰轴中从动法兰的直径

• 浸油润滑（标准）或循环润滑（选项）

• EL5 浸油润滑的油视镜（选项）？

• 电机连接尺寸：配合边缘、多孔圆盘、轴长、轴直径，参见章节  [} 1.3]

• 标准或缩小的旋转间隙（选项）

• 针对换挡装置的电气连接具有合适的对应插头（选项）？

可提供的规格

壳体规格 S M S M M L
轴规格 G P F
轴承规格
R SGR − SPR − − −
S SGS MGS SPS MPS MFS −
Z − MGZ − MPZ MFZ LFZ

1.5 产品说明

1.5.1 一般特性

特性 说明

齿轮箱最大许可温度（齿轮箱表面上） ≤ 80 °C
涂层 黑色 RAL 9005
防爆（按照 ATEX 2014/34/EC） 无
保护等级 IP65

1 双速齿轮箱 PS 1.5 产品说明
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1.5.2 环境条件

特性 说明

运输/存放环境温度 −10 °C 至 +50 °C
运行环境温度 0 °C 至 +40 °C
相对空气湿度 < 60 %
安装高度 海拔 ≤ 1000 m

1.5.3 安装条件
规定的扭矩和力仅适用于使用品质 10.9 的螺栓在机器侧固定双速齿轮箱的情况。此外，必须根据配
合边缘调整双速齿轮箱的壳体 (H7)。

如果不将双速齿轮箱安装在法兰上，而仅将其安装在固定脚上，则必须也将电机安装到电机固定脚
上。

1.5.4 安装位置
下表所示为标准安装位置。

数字指代双速齿轮箱的各个面。安装位置由双速齿轮箱向下的面定义。

EL1 EL2 EL3

3

4

1

6

5

不许可

3

6

1

4

5

EL4 EL5 EL6

1

3

4

6

5 4

6

5

1

3

不许可

1.5 产品说明 1 双速齿轮箱 PS
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1.5.5 旋转方向
驱动轴和从动轴的旋转方向相同。

1.5.6 电机要求
本章节对机器制造商在双速齿轮箱上安装的电机提出了要求。请选择带光滑轴的电机，因为电机轴中
的滑键键槽会对设备的运行平稳性造成不利影响。

1.5.6.1 公差

为确保无故障运行，要安装的电机必须在下列公差范围内。

符号说明请参阅章节 符号。

根据 IEC 60072-1 的径跳、端跳和同轴度公差 (precision class)

符号 公差

r 25 µm
kx 63 µm
pl 63 µm

根据 EN ISO 286-1 的配合公差

直径 [mm] 公差

d < 55 ISO k6
d ≥ 55 ISO m6

1 双速齿轮箱 PS 1.5 产品说明

25



1.5.6.2 最大许可的倾覆力矩

本章节包含计算齿轮箱驱动轴处最大许可的倾覆力矩的相关信息。

符号说明请参阅章节 符号。

A 电机安装面或从动轴面 B 电机背面

计算齿轮箱驱动轴处现有的倾覆力矩方法如下：

M1k* = F1k* · lsp.

如果计算得出的倾覆力矩 > 1000 Nm，则额外在电机的固定脚上安装电机（结构 IMB35）或将 B
面朝下无张力地放置电机。如果不将双速齿轮箱安装在法兰上，而仅将其安装在固定脚上，则必须也
将电机安装到其固定脚上。

1.5.7 润滑
双速齿轮箱的标准润滑方式为浸油润滑，也可选择循环润滑方式。本章节将介绍这两种润滑方式。使
用以下符号。

斜线 / 表示有多种选项，意为“或者”。

1.5.7.1 浸油润滑

浸油润滑使用 CLP HC ISO VG 68 规格的齿轮箱油。注油量取决于安装位置。注油量参见双速齿轮
箱铭牌和 ID 为 441871 的文档（参见章节  [} 1.7]）。

每 10000 个工作小时必须换一次油。下表列举了双速齿轮箱在机器中处于各个安装位置时的注油和
排油接口，这些接口在换油时必须易于接近。注油接口和排油接口的位置信息参见下一章节。

安装位置 注油接口 排油接口

EL1 L/O I
EL3 A/B C/D
EL4 C/D A/B
EL5 B/D E/F/G/H1

EL6 安装位置不许可

表 1: 注油接口和排油接口

1.5.7.2 循环润滑

由于在高转速时会产生更多热量，在这种应用情况下可以将双速齿轮箱连接到一个带有冷却机组的循
环润滑系统上（选项）。

循环润滑使用 CLP HC ISO VG 46 规格的齿轮箱油。如果应用中未超过 50 °C 的最高齿轮箱油温，
则可以使用规格为 CLP HC ISO VG 32 的齿轮箱油。若使用其他规格的齿轮箱油，请先咨询。

循环润滑时双速齿轮箱将配备排气阀，其位置取决于双速齿轮箱的安装位置。详细信息参见章节 
[} 1.3]。

根据安装位置和主旋转方向，我们建议您按照如下方式将双速齿轮箱连接到循环润滑系统上，以获得
最佳温度比例关系。

1 在接口 H 处必须将齿轮箱油吸出

1.5 产品说明 1 双速齿轮箱 PS
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图 2: 接口位置

1 浸油润滑和 EL1 时的油视镜 2 浸油润滑和 EL5 时的油视镜（选项）

下表中请注意：

• 在一些安装位置要用到两个始流接口和一个回流接口。

• 回流的体积流量必须永远稍大于始流的总体积流量。

安装位置，
主旋转方向

始流接口 1 始流接口 2 回流接口

名称 qv,lub 
[l/min]

名称 qv,lub 
[l/min]

名称 qv,lub 
[l/min]

EL1，cw B ≥ 2 E/F/G/H ≥ 1 C > 3
EL1，ccw D ≥ 2 E/F/G/H ≥ 1 A > 3
EL3，cw 和 ccw D ≥ 2 E/F/G/H ≥ 1 I > 3
EL4，cw 和 ccw B ≥ 2 E/F/G/H ≥ 1 I > 3
EL5，cw 和 ccw E/F/G/H ≥ 3 – – B/D > 3
EL6，cw 和 ccw 不许可

表 2: 循环润滑时的体积流量和接口

对循环润滑系统的要求

特性 说明

特定冷却功率 ≥ 0.07 kW/K
绝对冷却功率 Δϑ = ϑ1 − ϑ2 = 60 °C − 40 °C = 20 K 且 ϑamb

= 30 °C 时 ≥ 1.4 kW
体积流量 qv,lub 参见上表
双速齿轮箱始流接口上的过滤器 过滤精度 60 μm
回流处的螺栓连接件内直径2 ≥ 21 mm（G1" 螺纹）

≥ 19 mm（G3/4" 螺纹）

2 由螺纹接口规定的管路截面不应受螺栓连接件的限制

1 双速齿轮箱 PS 1.5 产品说明
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1.5.8 带 SensorShift 电路板的换挡装置
换挡装置用以切换双速齿轮箱的挡位。换挡装置通过内置的插拔连接器连接到机器控制系统上。操作
说明书中有关于换挡逻辑器的提示，需针对换挡对逻辑器进行编程。

执行器的位置使用一台电子传感器进行记录。同时，由换挡装置中内置的执行器控制系统分析位置信
号并精确控制换挡电机。

带 SensorShift 电路板的换挡装置具有下列优势：

• 客户方无需准备继电器，无需在开关柜中布线

• 切换过程的编程成本较低

• 切换过程对机器控制系统没有严格的时间要求，可在后台执行。

• 切换出现故障时自动重复切换过程

• 无磨损、无接触式的位置采集

• 集成软启动技术，可有效保护机械部件

• 可从任意挡切换到中间挡

配备 SensorShift 电路板的规格，与之前装备微动开关的规格在连接方式上兼容。但是请注意：这种
情况下无法使用 SensorShift 电路板的若干优势。

有关连接和换挡的详细信息，请参见操作说明书。下表所列为电气连接值。

特性 值

标称电压 24 V DC −10 %，+20 %
换挡时的标称电流 .6 A
换挡时的起动电流 5 A
触点 S1 – S3 最大电流 2 A（用于保护熔丝 2 A（惰性））
触点 S1 – S3 预期的使用寿命 500000 次操作循环（30 V DC，1 A 欧姆负

载）
低电平数字输入端 0 – 8 V DC
高电平数字输入端 12 – 30 V DC
数字输入端输入电流 < 10 mA
数字输入端去抖动时间 100 ms
耐振性 20 g (10 Hz ≤ f ≤ 500 Hz)

1.6 项目组态
本章节包含在许可的转速及轴载荷方面对项目组态的提示。

符号说明请参阅章节  [} 3.1]。

1.6.1 许可的转速和扭矩
章节  [} 1.2] 中列出的最大转速和扭矩必须根据应用情况做如下调整。

S1 运行过程

根据应用的环境温度对最大许可的驱动轴转速做如下调整：

安装位置 EL1、EL3、EL4：

= 1maxS1H
1maxS1H*

T

nn
fB

安装位置 EL5：

= 1maxS1V
1maxS1V*

T

nn
fB
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ϑamb fBT

≤ 20 °C 1.0
≤ 30 °C 1.15
≤ 40 °C 1.3

表 3: 环境温度运行因数

S3 运行过程

请检查，针对 S3 运行过程的现有平均驱动轴转速 n1m* 是否满足以下条件。

安装位置 EL1、EL3、EL4：n1m* < n1maxS3H

安装位置 EL5：n1m* < n1maxS3V。

可用如下公式计算 n1m*：

1m* 2m*n n i= ×

2m,1* 1* 2m,n* n*
2m*

1* n*

n t ... n t
n

t ... t
× + + ×

=
+ +

请检查，当前有效扭矩 M2eff* 是否满足以下条件：M2eff* ≤ M2max

可用如下公式计算 M2eff*：

2 2
1* 2,1* n* 2,n*

2eff *
1* n*

t M ... t M
M

t ... t
× + + ×

=
+ +

计算基于下图所示在从动轴处消耗的功率。

图 3: S3 运行中的一个循环示例

1.6.2 许可的轴载荷
下表针对许可的轴负载列出的值适用于：

• 根据目录的轴尺寸

• 从动轴转速 n2m* ≤ 300 min-1 (F2axN = F2ax300; F2radN = F2rad300; M2kN = M2k300)

• 最佳受力点 x2 = x2min

• 只适用于双速齿轮箱上的径向力施加在齿轮箱壳体配合边缘的情况

1 双速齿轮箱 PS 1.6 项目组态
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1.6.2.1 G/P 轴规格（实心轴）

-F
2
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d
*

+
F
2
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d
*

+F2ax*-F2ax*

z2

l

+x2

y 2

-x2

图 4: 实心轴受力点

SR 规格（轴承间距短，凹槽球轴承）

产品类型 z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 61.0 -43.0 110.0 1100 1900 182
PS30 61.0 -43.0 110.0 1100 1900 182

SS 规格（轴承间距短，径向推力球轴承）

产品类型 z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 94.0 -43.0 110.0 2150 4300 552
PS30 94.0 -43.0 110.0 2150 4300 552

MS 规格（轴承间距中等，径向推力球轴承）

产品类型 z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 133.0 -63.0 110.0 2300 4600 770
PS30 133.0 -63.0 110.0 2300 4600 770

MZ 规格（轴承间距中等，滚柱轴承）

产品类型 z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 101.0 -38.0 110.0 1750 8750 1185
PS30 101.0 -38.0 110.0 1750 8750 1185

若从动轴转速 > 300 min-1，则使用如下公式计算许可的轴负载：

-

= 2ax300
2axN

2m*3
1

FF
n

300min -

= 2rad300
2radN

2m*3
1

FF
n

300min -

= 2k300
2kN

2m*3
1

MM
n

300min

径向力的指定值基于中间受力 (x2 = l/2)。偏心受力时，根据如下公式从许可的倾覆力矩 M2k* 中确定
许可的径向力（x2 的极限值在上表指定）：

( )× × + × +
= £2ax* 2 2rad* 2 2

2k* 2k300

2 F y F x z
M M

1000
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1.6.2.2 F 轴规格（法兰轴）
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图 5: 法兰轴受力点

MS 规格（轴承间距中等，径向推力球轴承）

产品类型 z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 154.0 -83.0 83.0 2300 11000 770
PS30 154.0 -83.0 83.0 2300 11000 770

MZ 规格（轴承间距中等，滚柱轴承）

产品类型 br z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 116.0 122.0 -80.0 80.0 1750 23000 943
PS25 140.0 121.0 -81.0 81.0 1750 30000 1185
PS30 116.0 122.0 -80.0 80.0 1750 23000 943
PS30 140.0 121.0 -81.0 81.0 1750 30000 1185

LZ 规格（轴承距离长，滚柱轴承）

产品类型 z2 x2min x2max F2ax300 F2rad300 M2k300

[mm] [mm] [mm] [N] [N] [Nm]

PS25 186.0 -111.0 111.0 1750 30000 2235
PS30 186.0 -111.0 111.0 1750 30000 2235

若从动轴转速 > 300 min-1，则使用如下公式计算许可的轴负载：

-

= 2ax300
2axN

2m*3
1

FF
n

300min -

= 2rad300
2radN

2m*3
1

FF
n

300min -

= 2k300
2kN

2m*3
1

MM
n

300min

径向力的指定值基于上表列出的 x2min。其他方式受力时，根据如下公式从许可的倾覆力矩 M2k* 中确
定许可的径向力（x2 的极限值在上表指定）：

( )× × + × +
= £2ax* 2 2rad* 2 2

2k* 2k300

2 F y F x z
M M

1000

1.7 其他文档
与产品相关的其他文档，请访问 http://www.stoeber.de/zh-cn/download

在搜索...字段中输入文档 ID。

文档 ID

双速齿轮箱 PS 操作说明 442639_zh-cn
传动机构润滑剂添加量 441871
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2 贴近用户，服务全球

我们用专业和热情为您提供全天候的咨询和支持服务：
• 德国境内 4 个销售中心
• 业务遍及 40 多个国家/地区
• STOBER 服务网络由遍布全球的 80 多家服务合作伙伴组

成

德国

STÖBER Antriebstechnik GmbH + Co. KG

Kieselbronner Straße 12

75177 Pforzheim

电话 +49 7231 582-0

sales@stoeber.de

www.stober.com

服务热线 +49 7231 582-3000
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子公司

STOBER 奥地利
www.stoeber.at
电话 +43 7613 7600-0
sales@stoeber.at

STOBER 东南亚
www.stober.sg
sales@stober.sg

STOBER 中国 
www.stoeber.cn 
电话 +86 512 5320 8850
sales@stoeber.cn

STOBER 瑞士 
www.stoeber.ch 
电话 +41 56 496 96 50 
sales@stoeber.ch

STOBER 法国
www.stober.fr 
电话 +33 4 78.98.91.80 
sales@stober.fr

STOBER 中国台湾
www.stober.tw 
电话 +886 4 2358 6089 
sales@stober.tw

STOBER 意大利
www.stober.it 
电话 +39 02 93909570 
sales@stober.it

STOBER 土耳其
www.stober.com 
电话 +90 216 510 2290 
sales-turkey@stober.com

STOBER 日本
www.stober.co.jp 
电话 +81 3 5395 678 8 
sales@stober.co.jp

STOBER 英国
www.stober.co.uk 
电话 +44 1543 458 858 
sales@stober.co.uk

STOBER 美国
www.stober.com 
电话 +1 606 759 5090 
sales@stober.com
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3.1 符号
实际应用中现有的值的符号用 * 标记。

符号 单位 含义

ccw – 面向从动轴观察，逆时针旋转方向
cw – 面向从动轴观察，顺时针旋转方向
Δφ2 arcmin 驱动轴锁住时从动轴旋转间隙
Δϑ K 温度差
ED10 % 接通率，基于 10 分钟
ED* % 实际接通率在 30 % 到 80 % 之间，基于 10 分钟
EL – 安装位置
fBT – 温度运行因数
F1k* N 应用中由于电机重量、质量加速以及齿轮箱驱动轴处的振动现有的静态

和动态负载
F2ax* N 齿轮箱从动轴处现有的轴向力
F2ax300 N n2m* ≤ 300 min-1 时齿轮箱输出上许可的轴向力（无径向力）
F2axN N 齿轮箱输出上允许的标称轴向力（无径向力）
F2rad* N 齿轮箱从动轴处现有的径向力
F2rad300 N n2m* ≤ 300 min-1 时齿轮箱从动轴处许可的径向力
F2radN N 齿轮箱从动轴上允许的标称径向力
i – 传动比
J1 kgcm2 惯性矩，基于齿轮箱驱动轴
kx µm 法兰对轴定心的同轴度
lsp m 电机和齿轮箱驱动轴重心之间的距离
m kg 重量（传动机构无润滑剂时）
M1k* Nm 齿轮箱驱动轴处现有的倾覆力矩
M1max Nm 齿轮箱驱动轴处的最大扭矩
M1N Nm 齿轮箱驱动轴处的标称扭矩
M2eff* Nm 齿轮箱从动轴处现有的有效扭矩
M2k* Nm 齿轮箱从动轴处现有的倾覆力矩
M2k300 Nm n2m* ≤ 300 min-1 时齿轮箱从动轴处许可的倾覆力矩
M2max Nm 齿轮箱从动轴处的最大扭矩
M2,n* Nm 第 n 个时间间隔的现有扭矩
M2kN Nm 齿轮箱从动轴上允许的标称倾覆力矩
M2N Nm 齿轮箱从动轴处的标称扭矩（基于 n1N）
n1m* min-1 现有平均驱动轴转速
n1maxS1 min-1 S1 运行过程中最大许可的驱动轴转速
n1maxS1H min-1 在水平安装位置的情况下 S1 运行过程中最大许可的驱动轴转速
n1maxS1V min-1 在垂直安装位置的情况下 S1 运行过程中最大许可的驱动轴转速
n1maxS3* min-1 ED 在 30 % 到 80 % 之间时 S3 运行过程中最大许可的驱动轴转速
n1maxS3H min-1 在水平安装位置的情况下 S3 运行过程中 (ED=30 %) 最大许可的驱动轴

转速
n1maxS3V min-1 在垂直安装位置的情况下 S3 运行过程中 (ED=30 %) 最大许可的驱动轴

转速
n1maxV min-1 在垂直安装位置的情况下最大许可的驱动轴转速
n1N min-1 齿轮箱驱动轴处的标称转速
n2m* min-1 现有平均从动轴转速
n2m,n* min-1 第 n 个时间间隔的现有平均从动轴转速
pl µm 法兰对轴的固定面端跳
PN,GB kW 双速齿轮箱标称功率
qv,lub l/min 循环润滑的体积流量
r µm 轴端径跳
S1 – 持续负载下的连续运行 (ED=100 %)
S3 – 周期性循环运行 (ED=30 %)

3.1 符号 3 附录
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符号 单位 含义

t1* – tn* s 各时间间隔的持续时间
ϑamb °C 环境温度
ϑlub1 °C 冷却机组始流接口处的温度
ϑlub2 °C 冷却机组回流接口处的温度
vswS mm/s 径向推力球轴承振动速度（有效值）
vswRZ mm/s 凹槽球轴承或滚柱轴承振动速度（有效值）

3.2 销售和供货条件
我们最新的销售和供货条件，请访问 http://www.stoeber.de/zh-cn/agb。

3.3 版本信息
双速齿轮箱 目录，ID 442712_zh-cn。

最新的 PDF 文件，请访问 http://www.stoeber.de/zh-cn/download。

3 附录 3.3 版本信息
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