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Sicherheitshinweise PILZ

1 Sicherheitshinweise
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG!

Verletzung durch bewegte oder rotierende Teile!
Verbrennungen durch Beriihren heifser Oberflachen!
— Schlielen Sie den Motor nur unter Beachtung der nachfolgenden Si-
cherheitshinweise, der zugehdrigen Betriebsanleitung sowie der je-

weils geltenden nationalen, rtlichen und anlagespezifischen Bestim-
mungen an.

1.2 Sicherheit bei elektrischen Anschliissen

GEFAHR!
Elektrischer Schlag!
Schwere Verletzungen durch BerUhren spannungsfihrender Teile!
— Fihren Sie alle Arbeiten an einem spannungslosen Motor durch!

— Stellen Sie sicher, dass die Motorwelle bei allen Arbeiten stillsteht.
Durch einen rotierenden Laufer kénnen hohe Spannungen an den
Anschlissen anstehen.

— Schalten Sie die Versorgungsspannung ab. Beachten Sie, dass
durch die Restladung der Zwischenkreiskondensatoren am Servover-
starker auch 10 Minuten nach dem Abschalten der Versorgungs-
spannung noch gefahrlich hohe Spannungen auftreten kdnnen.

— Decken Sie alle offenen elektrischen Anschlisse, z. B. durch Schutz-
kappen ab.

— Sichern Sie den Einbauort vorschriftsmafig, z. B. durch Sperren oder
Warnschilder ab.
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Sicherheitshinweise PILZ

1.3 Vermeidung von Anschlussfehlern

ACHTUNG!

Beschadigung des Motors oder der Motorkomponenten durch elektrische
Anschlussfehler!

— Beachten Sie das Typenschild des Motors sowie diesen Anschluss-
plan. Wenden Sie sich bei Fragen an den Technischen Support.

1.4 Sichere Funktionen und EMV des Antriebssystems

ACHTUNG!

Beschadigung des Motors oder Beeintrachtigung der Motorfunktion!
Verletzung der gesetzlichen EMV-Vorgaben!

Wenn Sie bei der Inbetriebnahme des Motors Anschlusskabel oder Servo-
verstarker verwenden, die nicht auf den Motor abgestimmt sind, besteht die
Moglichkeit, dass der Motor Schaden nimmt oder die gesetzlichen EMV-

Vorgaben nicht mehr eingehalten werden kdnnen. Die Gewahrleistungsan-
spriche werden in diesen Fallen hinfallig.

— Verwenden Sie auf den Motor abgestimmte Anschlusskabel oder
Servoverstarker der Pilz GmbH & Co. KG.
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Anschluss — Motorgehduse an Schutzleitersystem PILZ

Anschluss — Motorgehause an Schutzleitersystem

Schlieen Sie das Motorgehause an das Schutzleitersystem der Maschine an, um Perso-
nen zu schiitzen und Fehlausldsungen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu vermei-
den.

Alle bendtigten Befestigungsteile fir den Anschluss des Schutzleiters an das Motorgehau-
se werden mit dem Motor mitgeliefert. Die Erdungsschraube des Motors ist mit dem

Symbol @ nach IEC 60417-DB gekennzeichnet. Der Querschnitt des Schutzleiters muss
mindestens so grol3 wie der Querschnitt der Leitungen des Leistungsanschlusses sein.
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Leistungs- und Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2 PILZ

Leistungs- und Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2

Synchron-Servomotoren sind in der Standardausfuhrung mit verdrehbaren Schnellver-
schluss-Steckverbindern ausgestattet.

Vermeiden Sie bei Motoren mit Fremdlifter Kollisionen der Anschlusskabel des Motors mit
dem Fremdliifter-Steckverbinder. Verdrehen Sie im Kollisionsfall die Steckverbinder des
Motors entsprechend.

Nachfolgende Abbildungen zeigt die Lage der Steckverbinder bei Auslieferung.

PMCtendo SZ.3x — Verdrehbereiche der Steckverbinder
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Abb.: PMCtendo SZ.3x — Verdrehbereiche der Steckverbinder

Legende

1  Leistungssteckverbinder 2  Feedbacksteckverbinder
A Anbau- oder Abtriebsseite des Motors B  Rlickseite des Motors
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Leistungs- und Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2 PILZ
PMCtendo SZ.4x — SZ.8x — Verdrehbereiche der Steckverbinder
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Abb.: PMCtendo SZ.4x — SZ.8x — Verdrehbereiche der Steckverbinder
Legende
1 Leistungssteckverbinder 2  Feedbacksteckverbinder
A Anbau- oder Abtriebsseite des Motors B  Rlickseite des Motors
Merkmale — Leistungssteckverbinder
Verdrehbereich

Typ GroRe Verbindung a B
SZ.3x con.15 Schnellverschluss 180° 120°
SZ.4x, SZ.5x, SZ.71, SZ.73 |con.23 Schnellverschluss 180° 40°
SZ7.75, SZ.82, SZ.83, con.40 Schnellverschluss 180° 40°
S7.85..K
SZ.85...F con.58 Schraubgewinde 0° 0°

Merkmale — Feedbacksteckverbinder

Verdrehbereich
Typ GroRe Verbindung a B
SZ.3x con.15 Schnellverschluss 180° 120°
SZ.4x, SZ.5x, SZ.7x, SZ.82, |con.23 Schnellverschluss 180° 40°
Sz.83, SZ.85..K
SZ.85...F con.23 Schnellverschluss 180° 0°
Hinweise

Die Zahl nach "con." gibt in etwa den AuRengewindedurchmesser des Steckverbinders
in mm an (con.23 bezeichnet z. B. einen Steckverbinder mit ca. 23 mm Aufiengewinde-

durchmesser).

Im Verdrehbereich 3 kénnen die Leistungs- bzw. Feedbacksteckverbinder nur dann

verdreht werden, wenn sie dabei nicht miteinander kollidieren.

Bei dem Motortyp SZ.3x sind die Leistungs- und Feedbacksteckverbinder mechanisch
verbunden und kénnen nur gemeinsam verdreht werden.
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Leistungs- und Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2 PILZ

3.1 Anschlussbelegung — Leistungssteckverbinder

Folgende Leistungssteckverbinder stehen fiir PMCtendo SZ-Motoren zur Verfligung (die
Farbangaben betreffen die Anschlusslitzen und sind nur fir die motorinterne Verdrahtung
von Bedeutung).

Die GroRe des Steckverbinders ist abhangig von der Baugréf3e des Motors, die Anschluss-
belegung andert sich je nach SteckergroRRe.

SteckergroBe con.15

Anschlussbild Pin Anschluss Farbe
A 1U1 schwarz
B 1V1 blau
C TWA1 rot
1
2
3 1BR+ (Bremse + DC 24 V) rot
4 1BR- (Bremse 0 V) schwarz
D |PE griin-gelb
SteckergroBe con.23
Anschlussbild Pin Anschluss Farbe
1 1U1 schwarz
3 TWA1 rot
4 1V1 blau
A 1BR+ (Bremse + DC 24 V) rot
B 1BR- (Bremse 0 V) schwarz
C
D
D |PE griin-gelb
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Leistungs- und Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2

SteckergréBen con.40

PILZ

Anschlussbild Pin Anschluss Farbe
U 1U1 schwarz
\Y 1V1 blau
W 1TW1 rot
+ 1BR+ (Bremse + DC 24 V) rot
- 1BR- (Bremse 0 V) schwarz
2
D |PE griin-gelb
SteckergroBen con.58
Anschlussbild Pin Anschluss Farbe
U 1U1 schwarz
\Y 1V1 blau
W TW1 rot
+ 1BR+ (Bremse + DC 24 V) rot
- 1BR- (Bremse 0 V) schwarz
2
D |PE griin-gelb
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Leistungs- und Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2

3.2

PILZ

Anschlussbelegung — Feedbacksteckverbinder EnDat 2.2

Folgende EnDat 2.2-Steckverbinder stehen fiir PMCtendo SZ-Motoren zur Verfligung (die
Farbangaben betreffen die Anschlusslitzen und sind nur fir die motorinterne Verdrahtung

von Bedeutung).

Die GroRe des Steckverbinders ist abhangig von der Baugréf3e des Motors; die Anschluss-

belegung andert sich je nach SteckergroRRe.

EnDat 2.2 — Steckverbinder con.15

Anschlussbild Pin Anschluss Farbe
1 CLOCK violett
2
3
4 PTC weild
5 DATA/ rosa
6 DATA grau
7
8 CLOCK/ gelb
9
10 0V GND weilgrin
11 PTC schwarz
12 Up braungrin
EnDat 2.2 — Steckverbinder con.23
Anschlussbild Pin Anschluss Farbe
1 CLOCK violett
2
3
4 PTC weild
5 DATA/ rosa
6 DATA grau
7
8 CLOCK/ gelb
9
10 0V GND weilgrin
11 PTC schwarz
12 Up braungrin
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FremdlUfter

4 Fremdlufter

PILZ

Anschlussbild

Anschluss

L1 (Phase)

N (Neutralleiter)

PE
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Anhang

5.1

PILZ

Anhang

Marken

Die folgenden Namen, die in Verbindung mit dem Gerat, seiner optionalen Ausstattung und
seinem Zubehdr verwendet werden, sind Marken oder eingetragene Marken anderer Unter-
nehmen:

EnDat® EnDat® und das EnDat®-Logo sind eingetragene Marken der
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut, Deutschland.

Alle anderen, hier nicht aufgefihrten Marken, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Erzeugnisse, die als Marken eingetragen sind, sind in dieser Dokumentation nicht beson-
ders kenntlich gemacht. Vorliegende Schutzrechte (Patente, Warenzeichen, Gebrauchs-
musterschutz) sind zu beachten.
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Support

Technische Unterstitzung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr.

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804
Kanada

+1 888-315-PILZ (315-7459)
Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 21 60880878-216
Japan

+81 45 471-2281
Sudkorea

+82 31 450 0680

Australien
+61 3 95600621

Europa

Belgien, Luxemburg
+32 9 3217575
Deutschland

+49 711 3409-444
Frankreich

+33 3 88104000
GroBbritannien
+44 1536 462203
Irland

+353 21 4804983
Italien, Malta

+39 0362 1826711

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit?

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung

Okologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken.

In 6kologisch gestalteten Gebauden wird umweltbewusst

und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz

lhnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente

Produkte und umweltfreundliche Losungen zu erhalten.

Niederlande

+31 347 320477
Osterreich

+43 1 7986263-0
Schweiz

+41 62 88979-30
Skandinavien
+45 74436332
Spanien

+34 938497433
Tarkei

+90 216 5775552

Unsere internationale
Hotline erreichen Sie unter:
+49 711 3409-444
support@pilz.com
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Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-StraBe 2

73760 Ostfildern, Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0

Fax: +49 711 3409-133
info@pilz.com

www.pilz.com

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000°, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®,

SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® sind in einigen Landern amtlich registrierte und geschutzte Marken der Pilz GmbH & Co. KG. Wir weisen darauf hi

dass die Produkteigenschaften je nach Stand bei Drucklegung und Ausstattungsumfang von den Angaben in diesem Dokument abweichen kénnen. Fir die Aktualitét, Richtigkeit

-DE-, Printed in Germany
© Pilz GmbH & Co. KG, 2015

und Vollsténdigkeit der in Text und Bild dargestellten Informationen Gibernehmen wir keine Haftung. Bitte nehmen Sie bei Rickfragen Kontakt zu unserem Technischen Support auf.
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