
[Nm] [Nm]

Wittenstein Stöber Wittenstein

PH83 Standard PH83 Spielreduziert TP+110 PH83 TP+110

4 1820 2112 1920 4 880 946

5 2100 2300 1920 5 1100 919

7 2000 2112 1920 7 1000 861

10 1392 1392 1680 10 850 901

16 2000 2200 1760 16 1100 1205

20 2100 2300 1760 20 1250 1240

25 2100 2300 1760 25 1300 1278

28 2000 2000 1760 28 1100 1257

35 2100 2300 1760 35 1450 1408

40 1920 1936 1760 40 1100 1315

50 2100 2300 1760 50 1557 1408

70 1848 1936 1760 70 1422 1408

100 1380 1380 1540 100 1062 1232

[1/min] [1/min]

Stöber Wittenstein Stöber Wittenstein

PH83 TP+110 PH83 TP+110

4 1400 1400 4 3500 4500

5 1600 1500 5 4000 4500

7 2000 2000 7 4000 4500

10 2200 2000 10 4000 4500

16 2500 2500 16 4500 5625

20 2500 2500 20 4500 5625

25 2700 2500 25 5500 5625

28 3000 2500 28 6000 5625

35 3000 2500 35 6000 5625

40 3000 2500 40 6000 5625

50 3000 2900 50 6000 5625

70 3000 3200 70 6000 5625

100 3000 3400 100 6000 5625
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