Vergleich Beschleunigungsmomente [Nm]

Stober Wittenstein
P93 SP+210

4 3000 3000

5 3450 3000

7 3105 2880

10 2300 2280

16 3000 2880

20 3450 3000

Ratio 25 3300 3000

28 3000 2880

35 3300 2880

40 3000 2840

50 3200 2880

70 3156 3457

100 2200 2043

[Nm] Vergleich Beschleunigungsmomente
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Vergleich Eintriebsdrehzahl nlmax DB [1/min]

Stéber Wittenstein
P93 SP+210

4 1800 1200
5 2000 1500
7 2300 1700
10 2500 2000
16 2000 2500
20 2000 2500

Ratio 25 2500 2500
28 2800 2500
35 2800 2500
40 2800 2500
50 2800 2500
70 2800 3000
100 2800 3000

[1/min] Vergleich Eintriebsdrehzahl nimax DB
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Vergleich Nennmomente [Nm]
Stober Wittenstein
P93 SP+210

4 2000 1895

5 2000 1767

7 2100 1731

10 1769 1708

16 2000 1274

20 2483 1266

Ratio 25 2441 1567

28 2280 1294

35 2376 1599

40 2000 1358

50 2295 1679

70 2387 1965

100 1692 1634
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Vergleich Eintriebsdrehzahl n1max ZB [1/min]
Stober Wittenstein
P93 SP+210

4 3000 3000

5 3500 3000

7 4000 3000

10 4000 3000

16 3500 4500

20 3500 4500

Ratio 25 4000 4500

28 4500 4500

35 4500 4500

40 4500 4500

50 4500 4500

70 4500 4500

100 4500 4500

[1/min] Vergleich Eintriebsdrehzahl nlmax ZB
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